SAUTER TVL-XLS

KERN

Manueller Prifstand fiir hochgenaue Zug- und Druckkraftmessungen, mit Ldngenmessung

)

Erstellungsdatum: 02.10.2026

Kategorie

Marke
Produktkategorie
Produktgruppe
Produktfamilie

Sauter

Prifstand

Manueller Prifstand
TVL

Messsystem

Kraftrichtungen

Messbereich Kraft [Max] (N)
Uberlastschutz (% von [Max])
Messbare Lange [Max]

Langenmessgerat

Bauform

Zug
Druck

500 N
150%
54 cm

Langenmessgerat mit
Display

Abmessungen Geh&use (BxTxH)
Abmessungen komplett montiert
(BxTxH)

Material

Material Gehduse

Spindelhub (Hub einer Drehung)
Antriebsart

Montage - Kraftausleitung
Montage - Krafteinleitung
Zug-/Druckkraft [Max]

Erzeugte Kraft [Max]
Verfahrweg [Max]

200%300%800 mm
200%300%x800 mm

Metall, lackiert

Metall, lackiert

3 mm

manuell Kurbel

5x Gewindebohrung Mé
5x Gewindebohrung M6
500 N

500 N

230 mm

Verpackung & Versand

Lieferzeit

Abmessungen Verpackung
(BxTxH)

Versandart

Nettogewicht ca.
Bruttogewicht ca.
Versandgewicht
Volumengewicht

Produktinformationen

1d
200x300x800 mm

Paketdienst
12 kg
14 kg
14 kg
9,6 kg

GTIN/EAN-Nummer
Warennummer (Zolltarifnummer)
Garantiezeit

REACH-Einstufung

Piktogramme

STANDARD

4045761344785
90248000
36 mon

keine Stoffe Uber der
zulassigen Konzentration

<L 2
1 DAY
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