KERN CXB 3K1NM

KERN

Einsteigermodell ins Profi-Zahlen, Zahlaufldsung 30.000 Punkte, optional mit Eichung

Erstellungsdatum: 02.10.2026

Marke
Produktkategorie
Produktgruppe
Produktfamilie

KERN
Industriewaage
Zéhlwaage
CXB

Messsystem

Wagesystem

Wagebereich [Max]
Ablesbarkeit [d]
Reproduzierbarkeit
Linearitat

Mindestlast [Min] (eichféhig)
Auflosung

Tarierbereich

Justierméglichkeiten

Empfohlenes Justiergewicht
Einschwingzeit

AuBermittige Belastung bei 1/3
[Max]

Bauart der Waage
Einheiten

Einheiten (wenn Gerat
konformitatsbewertet)

Voreingestellte Einheit
Anwarmzeit

Dehnungsmessstreifen
3000 g

g

1g

t2g

20g

3.000

3000 g

Justierung mit externem
Gewicht

2 kg (M1); 1 kg (M1)
2s

3g
Einbereichswaage

kg
g

8

g
10 min

Display

Display-Art
Display Hinterleuchtung
Display Ziffernhéhe

Bauform

Abmessungen Geh&use (BxTxH)
Abmessungen Wéageflache (BxT)
Abmessungen Wageflache
Material Gehduse

Material Wageplatte

Libelle

FuBschrauben drehbar

Funktionen

LCD
ja
18 mm

300%x330%110 mm
300%x225 mm
300%x225 mm
Kunststoff
Edelstahl

v

v

Zahlfunktion

Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/
Akkubetrieb

Tarierfunktion
Unterflurwagung

Zahlauflésung (unter
Laborbedingungen)

Zahl-Referenzgewicht eingebbar

Kleinstes Teilegewicht beim
Stuckzahlen - unter
Laborbedingungen

Mdgliche Referenzstiickzahl(en)
Rezeptur-/Summierstufe
Anzahl Tasten fiir Bedienung

Kleinstes Teilegewicht beim
Stiickzahlen - unter
Normalbedingungen

Toleranzwégung - Signalart

v
selectable

manuell (mehrmalig)
Keine

3.000
v

g

free
Netto-Total
20

10g

akustisch

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung
Netzteil Art

Steckernetzteil / Adapter fiir
Lander - im Lieferumfang

Steckernetzteil / Adapter fir
Lander - Optional

Eingangspannung Netzteil / Strom
[Max]

Stromversorgung abnehmbar
Strombuchse fur Netzteil
Batterie-/Akkuart

Akku & Netzteil
Eingebautes Netzteil

EURO

UK
CH

220V -240V AC, 50 Hz

abnehmbar
Kaltgeratekabel
Pb



KERN CXB 3K1NM

KERN

Einsteigermodell ins Profi-Zahlen, Zahlaufldsung 30.000 Punkte, optional mit Eichung

Batterieanschluss Steckklemmen
Batterie - Einzelgewicht 7418 g
Akku 6V, 4 Ah
AI.<ku Betriebsdauer - 60 h
Hinterleuchtung an
Akku Betriebsdauer -
Hinterleuchtung aus S
Akku Ladezeit 8h
fest elektrisch
Batterie /Akku angeschlossen angeschlossen, nicht
isoliert

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C) -10 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C) 40 °C
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min] 15 %
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max] 85 %

Dienstleistungen

Artikelnummer fiir Justage auf

Aufstellungsort 961-247
Artikelnummer fir

Konformitéatsbewertung (Eichung) 965-227
Artl.ke.lnummer fuir DAkkS- .
Kalibrierung

Artikelnummer fir 069.517

Konformitatszertifikat

Verpackung & Versand

Lieferzeit 1d

,(L\Bbxn;ils_ls)ungen Verpackung 380%390%170 mm
Versandart Paketdienst
Nettogewicht ca. 4,0 kg
Bruttogewicht ca. 4,4 kg
Versandgewicht 5kg
Volumengewicht 5 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761162686
Warennummer (Zolltarifnummer) 84238129

Garantiezeit 24 mon

keine Stoffe lber der

REACH-Einstufung zulassigen Konzentration

Fitegonme
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NEBNEEE-

]
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FACTORY
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