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Filterheizung nach Maß – Heizmanschette für
Filtergehäuse bis 140 °C
Artikel-Nr. DD-KHLM-FILTER

Die maßgefertigte Filterheizung beheizt Filtergehäuse in Pharma-,
Chemie- und Reinstwasseranlagen. Sie hält die Viskosität stabil
und verhindert Kondensation in Sterilentlüftungs- und
Prozessfiltern.

Eigenschaften
• Silikonheizer mit 10 mm Schaumisolierung oder
silikonimprägniertes Glasgewebe
• 230 V ±10 %, 50 Hz, Leistung 50–500 W je nach Gehäusegröße
• Temperatur von Umgebung bis 140 °C
• PT100-Fühler mit einstellbarem Regler oder
Bimetall-Festbegrenzer
• CE, UL; ATEX-Ausführung für explosionsgefährdete Bereiche
verfügbar

Typische Anwendungen
• Biopharma: Fermentation, Filtration, Aufreinigung
• WFI- und Reinstwassersysteme
• Chemie und Feinchemie, Skids, Tanks und Behälter
• Kondensationsschutz an Sterilfiltern

Preis auf Anfrage. Alle Angaben ohne Gewähr; technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Sondergrößen, andere
Leistungen und Spannungen auf Anfrage. Nur für den gewerblichen/industriellen Einsatz.


