SAUTER TVL-E

Prifstand fiir Kraftmessgerate mit externer Messzelle

Erstellungsdatum: 02.10.2026

Kategorie

Marke
Produktkategorie
Produktgruppe
Produktfamilie

Sauter

Prifstand

Manueller Prifstand
TVL

Messsystem

Kraftrichtungen

Bauform

Zug
Druck

Abmessungen (BxTxH)
Abmessungen Gehause (BxTxH)
Abmessungen komplett montiert
(BxTxH)

Material Geh&duse

Spindelhub (Hub einer Drehung)
Antriebsart

Montage - Kraftausleitung
Montage - Krafteinleitung
Erzeugte Kraft [Max]
Mess-Ausrichtung

Verfahrweg [Max]

1564x240x550 mm
1564x240x550 mm

1564x240x550 mm

Metall, lackiert

2 mm

manuell Kurbel

2x Gewindebohrung M6
2x Gewindebohrung M6
2 kN

vertikal

290 mm

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]
Lagertemperatur [Max]

-10 °C
40 °C

KERN

Verpackung & Versand

Lieferzeit 1d

(ABbxr?_izs;ungen Verpackung 345x230%570 mm
Versandart Paketdienst
Nettogewicht ca. 8 kg
Bruttogewicht ca. 12 kg
Versandgewicht 11,6 kg
Volumengewicht 9 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761476660
Warennummer (Zolltarifnummer) 90248000
Garantiezeit 24 mon

keine Stoffe liber der

REACH-Einstufung zulassigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD

1 DAY
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