Datenblatt
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lhre Verstarkung:
Die Warmebildkamera testo 883.

Beste Bildqualitat: IR-Auflosung von 320 x 240 Pixeln
(mit SuperResolution 640 x 480 Pixel); NETD < 40 mK

Hilfreiche Features: Intelligente Bildverwaltung
testo SiteRecognition und automatische Kontrasteinstellung
testo ScaleAssist

Umfangreiche Analyse und Dokumentation:
Mit der intuitiven Profi-Software testo IRSoft

Volle Kontrolle: Manueller Fokus und wechselbare Objektive : .
Mit professioneller Software

Kabellose Ubertragung: Messwerte von Stromzange oder testo IRSoft und
Feuchtefiihler direkt in das Warmebild integrieren Thermography App inklusive

Bei der Gebdudeenergieberatung schatzen viele
Experten die professionelle Software testo IRSoft, die im
Lieferumfang der testo 883 enthalten ist. Damit lassen sich


http://www.testo.com

testo 883

Bestelldaten

Empfehlung fir Instandhaltung: testo 883-1 mit
Standardobjektiv (30°) fur kleinere Messobjekte oder
testo 883-2 mit Weitwinkelobjektiv (42°) bei gréBeren
Anlagen.

Empfehlung fliir Gebdudethermografie: testo 883-2 mit
Weitwinkelobjektiv (42°) fir gréBeren Bildausschnitt und
schnelleres und effizienteres Arbeiten.

Nutzen Sie unseren Online IFOV Rechner, um das ideale Objektiv flir Inre Anforderungen zu ermitteln.

testo 883-1

Waérmebildkamera testo 883-1
mit Standardobjektiv 30° x 23°

Standard-Lieferumfang: USB-C Kabel, USB-Netzteil,
Lithium-lonen-Akku, Tragegurt, Kurzanleitung,
Kalibrier-Protokoll, Profi-Software IRSoft (freier
Download), im Koffer

Best.-Nr. 0560 8830

Set testo 883-1

Waérmebildkamera testo 883-1 mit Standardobjektiv

30° x 23° und Tele-Objektiv 12° x 9°

Standard-Lieferumfang siehe links.

Zusatzlich: Zusatzakku und Akku-Ladestation mit

USB-Kabel :

Best.-Nr. 0563 8830

testo 883-2

Warmebildkamera testo 883-2
mit Weitwinkelobjektiv 42° x 32°

Standard-Lieferumfang: USB-C Kabel, USB-Netzteil,
Lithium-lonen-Akku, Tragegurt, Kurzanleitung,
Kalibrier-Protokoll, Profi-Software IRSoft (freier
Download), im Koffer
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Best.-Nr. 0560 8836 '\&
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Set testo 883-2

Warmebildkamera testo 883-2 mit Weitwinkelobjektiv
42° x 32° und Tele-Objektiv 12° x 9°

Standard-Lieferumfang siehe links.
Zusatzlich: Zusatzakku und Akku-Ladestation mit ’

USB-Kabel
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Best.-Nr. 0563 8836

Kompatible Messgeréte fiir aussagekraftigere Warmebilder Best.-Nr.
Thermo-Hygrometer testo 605i mit Smartphone-Bedienung, inkl. Batterien und Kalibrierprotokoll 0560 2605 02
Stromzange testo 770-3 inkl. Batterien und 1 Satz Messleitungen 0590 7703 02
Zubehor Best.-Nr.
Teleobjektiv 12° x 9° «
Zusatzakku, zusatzlicher Lithium-lonen-Akku zur Verlangerung der Betriebszeit. 0554 8831
Akku-Ladestation, Tisch-Ladestation zur Optimierung der Ladezeit. 0554 8801
Linsen-Schutzglas, 0554 8805
spezielles Schutzglas aus Germanium zum optimalen Schutz des Objektives vor Staub und Verkratzen

testo e-Marker (10 Stilick), Marker flir die Funktion testo e-Assist zur automatischen Ermittlung des Emissionsgrades 0554 0872
und der reflektierten Temperatur.

Emissionsklebeband. Klebeband z.B. flr blanke Oberflachen (Rolle, L.: 10 m, B.: 25 mm), 0554 0051
e = 0.95, temperaturbestandig bis +250 °C

PC-Software testo IRSoft zur Analyse und Berichtserstellung (als freier Download)

ISO-Kalibrier-Zertifikat Kalibrierpunkte bei 0 °C, +25 °C, +50 °C 0520 0489
ISO-Kalibrier-Zertifikat Kalibrierpunkte bei 0 °C, +100 °C, +200 °C 0520 0490
ISO-Kalibrier-Zertifikat frei wahlbare Kalibrierpunkte im Bereich -18 ... +250 °C 0520 0495

* Bitte wenden Sie sich an den Service.


https://www.testo.com/de/produkte/ifov-calculator-thermal-imager-testo

testo 883

Technische Daten

Bildleistung Infrarot

Touchbedienung

kapazitives Touchdisplay

Infrarotaufldsung 320 x 240 Pixel Digitalkamera v
Thermische <40 mK Laser?® Laser-Marker (Laserklasse 2, 635 nm)
Empfindlichkeit (NETD) Videostreaming liber USB,
Sichtfeld / Standardobijektiv: 30° x 23°/ < 0,1 m Uber WLAN mit testo Thermography App
min. Fokusentfernung Weitwinkelobjektiv: 42° x 32° /0,1 m Speichern in JPG v
Teleobjektiv: 12° x 9°/ 0,5 m

- — Vollbildmodus v
Geometrische Standardobjektiv: 1,7 mrad - - - - —
Aufidsung (IFOV) Weitwinkelobjektiv: 2,3 mrad Stativgewinde flr Handschlaufe oder ein Fotostativ mit

UNC-Gewinde

Teleobjektiv: 0,7 mrad

testo SuperResolution
(Pixel/IFOV)

640 x 480 Pixel
Standardobjektiv: 1,1 mrad
Weitwinkelobjektiv: 1,4 mrad
Teleobjektiv: 0,4 mrad

Bildspeicherung

Dateiformat

.bmt und .jpg; Exportmdglichkeit in .bmp,
JPg, -png, .csv, .xls

Speicher interner Speicher (5 GB)
Bildwiederholfrequenz 27 Hz" Sprachkommentar v
Fokus Manuell Stromversorgung
Spektralbereich 7,5... 14 um Batterietyp Schnellladender, vor Ort wechselbarer
Bildleistung Visuell Lithium-lonen-Akku
BildgréBe / 5MP/ Betriebszeit > 5 Stunden
min. Fokusentfernung <0,4m

Bilddarstellung

Ladeoptionen

im Gerat / in Ladestation (optional)

Netzbetrieb v
Bildanzeige 8,9 cm (3,5") TFT, QVGA (320 x 240 Pixel) Umgebungsbedingungen
Digital Zoom 2, 3x, 4x Betriebstemperatur- -15 ... +50 °C
Anzeigemoglichkeiten IR-Bild / Echtbild / Uberlagerung (iiber IRSoft) bereich
Farbpaletten Eisen, Regenbogen, Regenbogen HC, Lagertemperatur- -30 ... +60 °C
Kalt-HeiB, Blau-Rot, Grau, Grau invertiert, bereich
Sepia, Testo, Eisen HT, Feuchtepalette Luftfeuchtigkeit 20 ... 80 %tF nicht kondensierend
Datenschnittstelle Schutzart des P54
WLAN Connectivity Kommunikation mit der Gehéauses (IEC 60529)
testo Thermography App; Vibration G
Funkmodul BT2/WLAN (IEC 60068-2-6)
Bluetooth? Messwertlibertragung von Thermo- Physikalische Kenndaten
Hygrometer testo 605i, Stromzange testo -
770-3 (optional) Gewicht 795¢
USB USB-C, USB 2.0 Abmessungen (LxBxH) 171 x 95 x 236 mm
Messung Gehéause PC - ABS
Messbereich -30 ... +650 °C PC-Software
Genauigkeit +2 °C, 2 % vom Messwert System- Windows 11, Windows 10,
(gréBerer Wert gilt) voraussetzungen Windows 8, Windows 7
Einstellung 0,01 ... 1/ manuell Normen, Priifungen

Emissionsgrad /
reflektierte Temperatur

testo e-Assist

Automatische Emissionsgraderkennung und
reflektierte Temperatur (RTC)-Ermittlung

Messfunktionen

EU-Richtlinie

EMV: 2014/30/EU

RED: 2014/53/EU

WEEE: 2012/19/EU
RoHS: 2011/65/EU + 2015/863

REACH: 1907/2006

Analysefunktionen

Bis zu 5 wahlbare Einzelmesspunkte,

Hot-/Cold-Spot Erkennung, Delta T,

Bereichsmessung (Min-Max on area),
Alarme, Isotherme

" Innerhalb der EU, auBerhalb 9 Hz
2 Eine Ubersicht der Funkzulassungen in den unterschiedlichen
Landern finden Sie im Downloadbereich der jeweiligen Produktseite

(www.testo.com).
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testo SiteRecognition v
testo ScaleAssist v
IFOV warner v
Feuchte-Modus - v

manuell

Feuchtemessung mit
Feuchte-Messgerat?

Automatische Messwertlibertragung des
Thermo-Hygrometers testo 605i Uiber
Bluetooth (Gerat muss extra bestellt werden)

Solar-Modus — manuell

Eingabe des Sonnenstrahlungswertes

Elektro-Modus -
manuell

Eingabe von Strom, Spannung oder Leistung

Elektrische Messung
mit Stromzange?

Automatische Messwertlibertragung der
Stromzange testo 770-3 Uber Bluetooth
(Gerat muss extra bestellt werden)

Kameraausstattung
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PC-Software testo IRSoft

Mit testo IRSoft bearbeiten und analysieren Sie Infrarot-
aufnahmen bequem am PC. Fir die professionelle
Bearbeitung der Warmebilder stehen umfassende
Untersuchungsfunktionen zur Verfligung.

Die Software kann kostenlos unter
www.testo.com/irsoft heruntergeladen werden.

testo SiteRecognition

Die testo SiteRecognition Technologie Gbernimmt fir Sie
das Wiedererkennen des Messorts, das Abspeichern und
das Verwalten der Warmebilder nach einem Messdurchgang
oder Inspektionsgang voll automatisiert. So sparen Sie vor
allem dann viel Zeit und Nerven, wenn Sie viele Aufnahmen
von gleichartigen Messobjekten machen.

Be sure.

testo Thermography App

Mit der testo Thermography App wird
lhr Smartphone/Tablet zum zweiten
Display und zur Fernbedienung lhrer
Testo-Wéarmebildkamera. Zudem
kénnen Sie mit der App vor Ort schnell
kompakte Berichte erstellen, versenden
oder online speichern. Jetzt kostenlos
fir Android oder iOS herunterladen.

Lad
« App Store

JETZT BEI —
> Google Play E rl

testo ScaleAssist

Mit testo ScaleAssist wird die korrekte Beurteilung von
Bau méngeln und Warmebriicken so einfach wie nie. Die
Funktion stellt die Warmebildskala automatisch optimal
ein. Das verhindert Interpretationsfehler und macht
Infrarot-Bilder trotz veranderter Umgebungsbedingungen
vergleichbar.
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Anderungen, auch technischer Art, vorbehalten.


http://www.testo.com

