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Einfiihrung

1 Einfuhrung

1.1 Allgemeine Hinweise zu dieser Anleitung

INFORMATION
Lesen Sie die Betriebsanleitung vollstandig durch, bevor Sie das Gerat
I verwenden. Verwenden Sie das Gerat nur unter den in dieser Betriebs-
) anleitung beschriebenen Vorgaben. Dies dient dem Schutz vor Personen-

und Sachschéaden.

In dieser Betriebsanleitung finden Sie die notwendigen Informationen zur bestim-
mungsgemafen Verwendung lhres Gerates.

Bei dieser Betriebsanleitung handelt es sich um die deutsche Originalfassung.

1.2 Darstellungskonventionen

1.2.1 Darstellungen des Textes

Text

Bezeichnung

Aufzahlung

Handlungsanweisung

N=1]le

Schritte bei Montage- / Installationsanweisungen, deren Reihenfolge
eingehalten werden muss

Eckige Klammern dienen der Darstellung von Tasten
Beispiel: [X]-Taste

Winkelklammern dienen der Darstellung von Inhalten, die auf dem
Display des Gerats angezeigt werden (z.B. Menlpunkte, Parameter,
Benachrichtigungen, ...)

Beispiel: <MENU>

4| de
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Einfiihrung

1.2.2 Darstellungen der Geratebedienung

Symbol Bedeutung

Kurzer Tastendruck

Langer Tastendruck / Taste gedrlickt halten

Anzeige auf der Waage (Abbildungsbeispiel)

h 4 -0€ NET HOLD M+
mEEr

1.2.3 Verbindliche Informationen

Wichtige und verbindliche Informationen beschreiben besonders hervorzuhebende
Sachverhalte, die Sie zur Kenntnis nehmen missen und die immer gultig sind (z.B.
gesetzliche Bestimmungen oder Geschaftsbedingungen).

INFORMATION

I Hier stehen wichtige verbindliche Informationen
[

1.2.4 Erganzende Informationen, Tipps und Empfehlungen

1 Hier stehen erganzende Informationen, Tipps oder Empfehlungen

HFD-BA-d-2640 de |5



Beschreibung des Gerates

2 Beschreibung des Gerates

21 Beschreibung des Gerates

Diese Waage ist eine Kranwaage. Kranwaagen werden z.B. im industriellen Umfeld in
Prifstdnden oder auf Baustellen, Hafenanlagen und Frachtzentren verwendet.

2.2 BestimmungsgemaRe Verwendung

Die von Ihnen erworbene Waage dient zum Bestimmen des Wagewertes von Wage-
gut. Sie ist zur Verwendung als ,nichtselbsttatige Waage“ vorgesehen, d.h. das Wa-
gegut wird manuell, vertikal und ruckfrei an den Haken der Waage angehangt.

Die Waage darf ausschlieRlich zum Heben und Wiegen von frei beweglichen Lasten
eingesetzt werden.

Nach Erreichen eines stabilen Wagewertes kann der Wagewert abgelesen werden.

6| de HFD-BA-d-2640



Beschreibung des Gerates

2.3 Technische Daten

KERN HFD 600K-1 HFD 1T-4 HFD 3T-3
Artikelnummer / Typ HFD 600k-1 HFD 1T-4 HFD 3T-3
0,05 kg 0,1 kg 0,2 kg
0,1 kg 0,2 kg 0,5 kg
Ablesbarkeit (d) 0,2 kg 0,5 kg 1 kg
150 kg 300 kg 600 kg
300 kg 600 kg 1500 kg
Wagebereich (Max) 600 kg 1500 kg 3000 kg
Tarierbereich (subtraktiv) 599,8 kg 1499,5 kg 2999 kg
0,05 kg 0,1 kg; 0,2 kg;
0,1 kg; 0,2 kg; 0,5 kg;
Reproduzierbarkeit 0,2 kg 0,5 kg 1 kg
+ 0,1 kg + 0,2 kg; + 0,4 kg;
+ 0,2 kg; + 0,4 kg; * 1 kg;
Linearitat 1+ 0,4 kg +1kg 1 kg
Empfohlenes Justierge-
wicht, nicht beigegeben 600 kg (M1) 1t (M1) 3t(M1)
(Klasse)
Einschwingzeit (typisch) 2s
Préazision 0.2 % von Max.
Anwarmzeit 10 min
Wageeinheiten kg

Luftfeuchtigkeit

max. 80 % rel. (nicht kondensierend)

Zulassige Umgebungs-
temperatur

-10°C ... +40°C

Zulassige Ladetemperatur
Akku

0°C ... +40°C

Auto off

3 min, 5min, 15 min, off

Anzeige

LCD

Ziffernhéhe (Grofde Zeichen) 30mm

Material Haken, Ose,
Schakel

Haken: unlegierter Schmiedestahl

Schakel: unlegierter Schmiedestahl

Material Gehause

Aluguss, lackiert

Nettogewicht (kg)

9 9 10

Eingangsspannung Netz-
teil

110V - 240V AC 50 — 60Hz

Eingangsspannung Gerat

12V, 2500 mA

Akku

7,4V, 5200 mAh

Betriebsdauer 30 h (Hinterleuchtung an)

Betriebsdauer 70 h (Hinterleuchtung aus)

Ladezeit 12 h

HFD-BA-d-2640
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Beschreibung des Gerates

KERN HFD 6T-3 HFD 10T-3
Artikelnummer / Typ HFD 6T-3 HFD 10T-3
0,5 kg; 1 kg;
1kg; 2 kg;
Ablesbarkeit (d) 2 kg 5 kg
1 500 kg; 3 000 kg;
3 000 kg; 6 000 kg;
Wagebereich (Max) 6 000 kg 12 000 kg
Tarierbereich (subtraktiv) 5998 kg 9 995 kg
0,5 kg; 1 kg;
1 kg; 2 kg;
Reproduzierbarkeit 2 kg 5kg
+1kg; t 2 kg;
+ 2 kg; t 4 kg;
Linearitat +4 kg 1+ 10 kg
Empfohlenes Justierge-
wicht, nicht beigegeben 61t(M1) 10t (M1)
(Klasse)
Einschwingzeit (typisch) 2s
Préazision 0.2 % von Max.
Anwarmzeit 30 min
Wageeinheiten kg

Luftfeuchtigkeit

max. 80 % rel. (nicht kondensierend)

Zulassige Umgebungs-
temperatur

-10°C ... +40°C

Zulassige Ladetemperatur
Akku

0°C ... +40°C

Auto off

3 min, 5min, 15 min, off

LCD

Anzeige

Ziffernhéhe (Grofde Zeichen) 30 mm

Material Haken, Schéakel

Haken: unlegierter Schmiedestahl

Schakel: unlegierter Schmiedestahl

Material Gehause

Aluguss, lackiert

Nettogewicht (kg)

15 20

Eingangsspannung Netz-
teil

110 - 240V, 50 — 60 Hz

Eingangsspannung Gerat

12V, 2500 mA

7,4V, 5200 mAh

Betriebsdauer 30 h (Hinterleuchtung an)

Akku

Betriebsdauer 70 h (Hinterleuchtung aus)

Ladezeit 12 h

8| de
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Beschreibung des Gerates

KERN HFD 600K-1M HFD 1T-4M HFD 3T-3M
Artikelnummer / Typ THFD 600K-1M-A THFD 1T-4M-A THFD 3T-3M-A
Ablesbarkeit (d) 0,2 kg 0,5 kg 1 kg
Wagebereich (Max) 600 kg 1500 kg 3000 kg
Tarierbereich (subtraktiv) 599,8 kg 1499,5 kg 2999 kg
Reproduzierbarkeit 0,2 kg 0,5 kg 1 kg
Linearitat + 0,2 kg; + 0,5 kg; + 1 kg
Empfohlenes Justierge-

wicht, nicht beigegeben 600 kg (M1) 1,5t (M1) 3t(M1)
(Klasse)

Eichwert (e) 0,2 kg 0,5kg 1 kg
Eichklasse 1] 11 1
Einschwingzeit (typisch) 2s

Préazision 0.2 % von Max.

Anwarmzeit 10 min

Wageeinheiten kg

Luftfeuchtigkeit

max. 80 % rel. (nicht kondensierend)

Zulassige Umgebungs-
temperatur

-10°C ... +40°C

Zulassige Ladetemperatur
Akku

0°C ... +40°C

Auto off

3 min, 5min, 15 min, off

Anzeige

LCD

Ziffernhdhe (GrolRe Zeichen) 30mm

Material Haken, Schakel

Haken: unlegierter Schmiedestahl

Schakel: unlegierter Schmiedestahl

Material Gehause

Aluguss, lackiert

Nettogewicht (kg)

9 9 10

Eingangsspannung Netz-
teil

110V - 240V AC 50 — 60Hz

Eingangsspannung Gerat

12V, 2500 mA

Akku

7,4V, 5200 mAh

Betriebsdauer 30 h (Hinterleuchtung an)

Betriebsdauer 70 h (Hinterleuchtung aus)

Ladezeit 12 h
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Beschreibung des Gerates

KERN HFD 6T-3M HFD 10T-3M
Artikelnummer / Typ THFD 6T-3M-A HFD 10T-3M-A
Ablesbarkeit (d) 2 kg 5 kg
Wagebereich (Max) 6 000 kg 12 000 kg
Tarierbereich (subtraktiv) 5998 kg 11 995 kg
Reproduzierbarkeit 2 kg 5 kg
Linearitat 12 kg; 15 kg;
Empfohlenes Justierge-

wicht, nicht beigegeben 6t(M1) 10t (M1)
(Klasse)

Eichwert (e) 2 kg 5 kg
Eichklasse 1l 1
Einschwingzeit (typisch) 2s

Préazision 0.2 % von Max.

Anwarmzeit 10 min

Wageeinheiten kg

Luftfeuchtigkeit

max. 80 % rel. (nicht kondensierend)

Zulassige Umgebungs-
temperatur

-10°C ... +40°C

Zulassige Ladetemperatur
Akku

0°C ... +40°C

Auto off

3 min, 5min, 15 min, off

Anzeige

LCD

Ziffernhéhe (Grol3e Zeichen) 30 mm

Material Haken, Schakel

Haken: unlegierter Schmiedestahl

Schakel: unlegierter Schmiedestahl

Material Gehause

Aluguss, lackiert

Nettogewicht (kg)

15 20

Eingangsspannung Netz-
teil

110 - 240V, 50 — 60 Hz

Eingangsspannung Gerat

12V, 2500 mA

Akku

7,4V, 5200 mAh

Betriebsdauer 30 h (Hinterleuchtung an)

Betriebsdauer 70 h (Hinterleuchtung aus)

Ladezeit 12 h

10 | de
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Beschreibung des Gerates

KERN HFD 600k-1IP HFD 1T-4IP HFD 3T-3IP
Artikelnummer / Typ THFD 600K-1I1P-A THFD 1T-4IP-A THFD 3T-3IP-A
0,05 kg 0,1 kg 0,2 kg
0,1 kg 0,2kg 0,5kg
Ablesbarkeit (d) 0,2 kg 0,5 kg 1kg
150 kg 300 kg 600 kg
300 kg 600 kg 1500 kg
Wagebereich (Max) 600 kg 1500 kg 3000 kg
Tarierbereich (subtraktiv) 599,8 1499,5 kg 2999 kg
0,05 kg 0.1 kg; 0.2 kg;
0,1 kg; 0,2 kg; 0,5 kg;
Reproduzierbarkeit 0,2 kg 0,5 kg 1kg
1+ 0.1 kg 1 0.2 kg; 1 0.4 kg;
+ 0.2 kg; + 0,4 kg; + 1 kg;
Linearitat 10,4 kg 1+ 1kg + 2 kg
Empfohlenes Justierge-
wicht, nicht beigegeben 600 kg (M1) 1t(M1) 3t(M1)
(Klasse)
Einschwingzeit (typisch) 2s
Préazision 0.2 % von Max.
Anwarmzeit 10 min
Wageeinheiten kg
Luftfeuchtigkeit max. 80 % rel. (nicht kondensierend)
Zuldssige Umgebungs- 10°C . +40°C
temperatur
Zulassige Ladetemperatur 0°C ..+ 40°C
Akku
Auto off 3 min, 5min, 15 min, off
. LCD
Anzeige . - .
Ziffernhdhe (Grofde Zeichen) 30mm
) . Haken: unlegierter Schmiedestahl
Material Haken, Schakel - - -
Schakel: unlegierter Schmiedestahl
Material Gehause Aluguss, lackiert
Nettogewicht (kg) 9 9 10

Eingangsspannung Netz-
teil

110V - 240V AC 50 — 60Hz

Eingangsspannung Gerat

12V, 2500 mA

Akku

7,4V, 5200mAh

Betriebsdauer 30 h (Hinterleuchtung an)

Betriebsdauer 70 h (Hinterleuchtung aus)

Ladezeit 12 h

Staub- und Spritzwasser-
schutz

IP 67

HFD-BA-d-2640
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Beschreibung des Gerates

KERN HFD 6T-3IP HFD 10T-3IP
Artikelnummer / Typ THFD 6T-3IP-A THFD 10T-3IP-A
0,5 kg; 1 kg;
1kg; 2kg;
Ablesbarkeit (d) 2 kg 5kg
1 500 kg; 3 000 kg;
3 000 kg; 6 000 kg;
Wagebereich (Max) 6 000 kg 12 000 kg
Tarierbereich (subtraktiv) 5998 kg 11 995 kg
0,5 kg; 1 kg;
1 kg; 2 kg;
Reproduzierbarkeit 2 kg 5kg
+1kg; + 2 kg;
+ 2 kg; t 4 kg;
Linearitat 4 kg 10 kg
Empfohlenes Justierge-
wicht, nicht beigegeben 6t(M1) 12 t (M1)
(Klasse)

Einschwingzeit (typisch) 2s
Prazision 0.2 % von Max.
Anwarmzeit 10 min
Waégeeinheiten kg

Luftfeuchtigkeit

max. 80 % rel. (nicht kondensierend)

Zulassige Umgebungs-
temperatur

-10°C ... +40°C

Zulassige Ladetemperatur
Akku

0°C ... +40°C

Auto off

3 min, 5min, 15 min, off

Anzeige

LCD

Ziffernhéhe (Grolte Zeichen) 30 mm

Material Haken, Schakel

Haken: unlegierter Schmiedestahl

Schakel: unlegierter Schmiedestahl

Material Gehause

Aluguss, lackiert

Nettogewicht (kg)

15 22

Eingangsspannung Netz-
teil

110 - 240V, 50 — 60 Hz

Eingangsspannung Gerat

12V, 2500 mA

Akku

7,4V, 5200mAh

Betriebsdauer 30 h (Hinterleuchtung an)

Betriebsdauer 70 h (Hinterleuchtung aus)

Ladezeit 12 h

Staub- und Spritzwasser-
schutz

IP 67

12 | de
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Beschreibung des Gerates

Fernbedienung (serienmaRig):

Batterie 23A (1 x 12V)

Abmessungen (mm) 48 x16 x95 (B x T x H)

HFD-BA-d-2640 de | 13



Beschreibung des Gerates

A EE—
www.kern-sohn.com

REFTHFD 600K-1M-A

24 Typenschild
Beispiel (tatsachliches Typenschild kann abweichen):
O © (3] ? ?
1 1 1
0 —{IKERN/| HFD 600K-1M Max. 600kg |

e=0,2kg

EBNIWF24001469

e — “ KERN & SOHN GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Germany

e 06-2023="=="= 12V, 2500mA O—e—(¢ ===

For UK: importer KERN & SOHN Ltd., 15 Westferry Circus, London E14 4HD, United Klng om

58

®

Pos. Bezeichnung

1 KERN-Logo

Modell

Daten zur Stromversorgung

Typ / Artikelnummer

Seriennummer

Wagebereich [Max]

Firmenanschrift

Ablesbarkeit (,e“ bei eichfahigen Geraten sonst ,d"“)

Ol 0| N| OO O] | WO N

Entsorgungszeichen

—_
o

Herstellungsdatum

UKCA-Zeichen

—_
—_

—_
N

Importeur-Anschrift UK
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Beschreibung des Gerates

2.5 Abmessungen
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Beschreibung des Gerates

Abmessungen
[mm]

600 kg 15T 3T 6T 12T
HFD 600K-1 HFD 1T-4 HFD 3T-3 HFD 6T-3 HFD 10T-3
Kapazitat /
Modell
A 194 194 194 194 194
B 160 160 160 160 160
Cc 129 129 129 129 129
D 80 80 80 95 95
E 60 60 60 80 80
F 270 270 275 320 330
G 219 219 219,5 248 2475
H @19 @19 @22 25,4 331,75
| 422 422 457 518 584
J 50,8 ©50,8 @58 68,3 82,5
K 384 384 413 467,2 520,5
L @23 @23 26,5 @30 336
M @23 @23 26,5 @30 236
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Allgemeine Sicherheitsinformationen

3 Allgemeine Sicherheitsinformationen
INFORMATION
Lesen Sie die Betriebsanleitung vollstandig durch, bevor Sie das Ge-
I rat verwenden. Verwenden Sie das Gerat nur unter den in dieser Be-
) triebsanleitung beschriebenen Vorgaben. Dies dient dem Schutz vor

Personen- und Sachschaden.

3.1 Kontrolle bei Ubernahme

Uberpriifen Sie bitte die Verpackung sofort beim Eingang sowie das Gerat beim Aus-
packen auf eventuell sichtbare aullere Beschadigungen.

3.2 Betriebsanleitung beachten und aufbewahren

Die Betriebsanleitung enthalt wichtige Hinweise fur einen sicheren Umgang mit dem
Gerat. Sie ist von allen Personen zu beachten, die das Gerat verwenden.

Die Betriebsanleitung muss immer zur Verflugung stehen, wenn das Gerat verwendet
wird und ist fur die gesamte Lebensdauer des Gerates aufzubewahren.
3.3 Allgemeine Informationen zu Warnhinweisen

In dieser Betriebsanleitung werden Warnhinweise verwendet, um Sie vor mdglichen
Personen- oder Sachschaden in bestimmten Situationen zu warnen.

Signalwort Beschreibung

GEFAHR Eine Nichtbeachtung des Hinweises fiihrt unmittelbar zu schweren
Verletzungen, dauerhaften Beeintrachtigungen (z.B. Verlust ei

ner Gliedmalfe) oder zum Tod des Anwenders oder Dritter

WARNUNG Eine Nichtbeachtung des Hinweises kann zu schweren Verletzungen,
dauerhaften Beeintrachtigungen (z.B. Verlust einer Gliedmale) oder
zum Tod des Anwenders oder Dritter fihren

VORSICHT Eine Nichtbeachtung des Hinweises kann zu leichten Verletzungen
oder vortbergehenden Beeintrachtigungen des Anwenders oder Drit-
ter fuhren (z.B. leichte Schnittverletzung)

HINWEIS Bei Nichtbeachtung des Hinweises drohen Sachschaden

Warnung vor Personenschaden:

A SIGNALWORT

if Art und Quelle(n) der Gefahrdung
Mogliche Folge(n) der Gefahrdung

Symbol

= Malnahmen zur Vermeidung der Gefahrdung
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Allgemeine Sicherheitsinformationen

Warnung vor Sachschaden:

HINWEIS

= Malnahmen zur Vermeidung eines Sachschadens

Symbole in Warnhinweisen:

Symbol

Bedeutung

Warnzeichen

Warnzeichen warnen Sie vor Gefahren, welche moéglicherweise zu
Personenschaden fiihren. Das Symbol kennzeichnet die Art der Ge-
fahrdung.

Weist auf allgemeine Gefahren oder eine Gefahrenstelle hin

Warnung vor elektrischer Spannung

Warnung vor feuergefahrlichen Stoffen

Warnung vor explosionsgefahrlichen Stoffen

Warnung vor schwebender Last

4 Warnung vor herabfallenden Lasten
P
Symbol Bedeutung

Gebotszeichen

Gebotszeichen schreiben Malknahmen vor, die Sie treffen missen,
um Personenschaden oder Sachschaden zu vermeiden. Das Symbol
kennzeichnet die notwenigen Handlungen oder Gegenstande zur
Schadensvermeidung.

Kennzeichnet eine vorgeschriebene Aktion
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Allgemeine Sicherheitsinformationen

3.4

Sachwidrige Verwendung

Unsere Waagen sind nichtselbsttatige Waagen und nicht fur den Einsatz in dy-
namischen Wageprozessen vorgesehen. Die Waagen konnen jedoch nach
Uberpriifung des individuellen Einsatzbereiches und hier speziell den Genauig-
keitsanforderungen der Anwendung auch fur dynamische Wageprozesse ein-
gesetzt werden.

Keine Dauerlast am Haken belassen. Diese kann das Messwerk, sowie sicher-
heitsrelevante Teile beschadigen.

Ruckartiges Ziehen und Uberlastungen an der Waage, des Krans oder jeder Art
von Lastanschlagmitteln Uber die angegebene Hdchstlast (Max.), abziglich ei-
ner eventuell bereits vorhandenen Taralast, unbedingt vermeiden. Die Waage,
der Kran oder das Lastanschlagmittel konnte hierdurch beschadigt werden.

Die Waage, der Kran oder jede Art von Lastanschlagmitteln durfen nicht kon-
struktiv verandert werden. Dies kann zu falschen Wageergebnissen, sicher-
heitstechnischen Mangeln sowie der Zerstérung der Waage, des Krans oder
des Lastanschlagmittels flihren.

Die Waage darf niemals zur Beférderung von Personen verwendet werden.
Die Waage darf niemals zum Schragziehen von Lasten verwendet werden.

Die Waage darf niemals zum Losreilen, Ziehen oder Schleppen von Lasten
verwendet werden.

Es durfen sich niemals Personen oder Gegenstande unter der Last befinden,
da diese verletzt oder beschadigt werden konnten.

Waage niemals in explosionsgefahrdeten Raumen betreiben.

Die Waage darf nur gemaf} den beschriebenen Vorgaben eingesetzt werden.
Abweichende Einsatzbereiche/Anwendungsgebiete sind von KERN schriftlich
freizugeben.

Die Waage darf nicht zum Wiegen von Menschen verwendet werden.

Diese Waage entspricht nicht dem Medizinproduktegesetz (MPG) und ist nicht
fur medizinische Zwecke vorgesehen.
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Allgemeine Sicherheitsinformationen

3.5

Pflichten des Betreibers

Der Betreiber verpflichtet sich:

3.6

die nationalen Unfallverhitungsvorschriften sowie die Arbeits-, Betriebs- und
Sicherheitsvorschriften zu beachten.

alle Sicherheitsvorschriften des Kranherstellers zu beachten.

das Gerat nur gemal der in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Vorgaben
zu verwenden und alle in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Sicherheitsin-
formationen und Hinweise zu beachten. Jede Art von Verwendung, die nicht in
dieser Betriebsanleitung beschrieben ist, wird als sachwidrige Verwendung be-
trachtet. Fir Sach- und Personenschaden, die aus einer solchen, sachwidrigen
Verwendung resultieren, ist der Betreiber verantwortlich. Die Firma KERN &
SOHN kann nicht haftbar gemacht werden, wenn das Gerat sachwidrig verwen-
det wird und hieraus Schaden entstehen.

Kranwaage, Kran und Lastaufnahmemittel regelmaflig warten und Instand hal-
ten zu lassen (mehr Informationen finden Sie im Kapitel ,Reinigung, Wartung
und Instandhaltung®).

alle Prafungsergebnisse zu protokollieren und im Logbuch aufzubewahren.

sicherzustellen, dass die Betriebsanleitung am Einsatzort des Gerates jederzeit
zur Verfugung steht.

nur ausreichend qualifizierte Personen das Gerat verwenden zu lassen.

Qualifikation der Anwender

Der Betreiber muss sicherstellen, dass das Gerat nur von ausreichend qualifizierten
Personen verwendet wird.

3.7

Montage, Inbetriebnahme, Wartung und Instandhaltung dirfen nur durch ge-
schultes Fachpersonal ausgeflhrt werden.

Es durfen nur geschulte und unterwiesene Personen mit der Bedienung beauf-
tragt werden.

Reparaturen durfen nur durch geschultes Fachpersonal ausgefuhrt werden.

Organisatorische MaBRnahmen

Alle Wartungen missen dokumentiert werden (siehe Checkliste ,Regelmafige
Wartung®).

Alle erweiterten Wartungen miussen dokumentiert werden (siehe Checkliste ,Er-
weiterte Wartung®).

Ersatzteile sind zu dokumentieren. (siehe ,Ersatzteile und Reparaturen®).

Es durfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.
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3.8

3.9

Umgebungsbedingungen

Die in der Betriebsanleitung beschriebenen Umgebungsbedingungen sind ein-
zuhalten. Beachten Sie hierzu die technischen Daten in der Gerateubersicht.

Waage nicht in korrosionsgefahrdeter Umgebung verwenden.
Waage vor hoher Luftfeuchtigkeit, Dampfen, Flissigkeiten und Staub schitzen.

Extreme Warme sowie Temperaturschwankungen z.B. durch direkte Sonnen-
einstrahlung vermeiden

Beim Auftreten von elektromagnetischen Feldern (z.B. durch Mobiltelefone oder
Funkgerate), bei statischen Aufladungen sowie bei instabiler Stromversorgung
sind groRe Anzeigeabweichungen (falsche Wageergebnisse) moglich. Der
Standort muss dann gewechselt oder die Stérquelle beseitigt werden.

Setzen Sie die Waage keiner starken Feuchtigkeit aus. Eine nicht erlaubte Be-
tauung (Kondensation von Luftfeuchtigkeit am Gerat) kann auftreten, wenn ein
kaltes Gerat in eine wesentlich warmere Umgebung gebracht wird. Akklimati-
sieren Sie in diesem Fall das vom Netz getrennte Gerat ca. 2 Stunden bei
Raumtemperatur.

Netzgerat und Netzanschluss

Allgemein:

Eine sachwidrige Verwendung von Netzgeraten kann dazu fuhren, dass diese in Brand
geraten oder der Anwender einen elektrischen Schlag erleidet. Daher gilt fur Netzge-
rate und deren Anschluss grundsatzlich:

Die Waage darf nur an das Stromnetz angeschlossen werden, wenn die Anga-
ben an der Waage (Aufkleber) und die ortstubliche Netzspannung identisch sind.

Verwenden Sie nur den landerspezifischen Netzstecker fir das Land, in dem
Sie das Gerat verwenden.

Verwenden Sie nur KERN-Originalnetzgerate. Die Verwendung anderer Fabri-
kate bedarf der Zustimmung von KERN.

Stellen Sie sicher, dass das Netzgerat jederzeit zuganglich ist.
Schutzen Sie das Netzgerat vor Kontakt mit Flissigkeiten.

Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel niemals eingeklemmt oder abgeknickt
wird.

Stellen Sie sicher, dass durch das Netzkabel keine Stolpergefahr ausgeht.

Prifen Sie Netzkabel und Netzgerat vor jeder Inbetriebnahme auf Beschadi-
gungen.
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3.10 Akkus und Batterien
Allgemein:

Eine sachwidrige Verwendung von Akkus oder Batterien kann dazu fuhren, dass diese
in Brand geraten, explodieren, giftige Dampfe aussto3en oder atzende Fllssigkeit ab-
sondern. Daher gilt fir Akkus und Batterien grundsatzlich:

e Vor Feuer und Hitze schitzen.
¢ Niemals hohem Druck oder Mikrowellen aussetzen.
¢ Nicht in Kontakt mit Flussigkeiten oder Chemikalien bringen.

e Die elektrischen Kontakte von Akkus und Batterien niemals mit metallischen
Gegenstanden in Berlhrung bringen und kurzschliel3en.

e Akkus, Batterien und Ladegerate niemals modifizieren.
e Batterien durfen niemals aufgeladen werden.

¢ Niemals einen defekten, beschadigten oder deformierten Akku verwenden oder
laden.

Einlegen, Austauschen und Lagerung:

Achten Sie beim Einlegen von Akkus und Batterien auf die korrekte Polaritat (siehe
Angabe von ,+/-,im Akku- bzw. Batteriefach).

Ersetzen Sie Akkus und Batterien nur durch vom Hersteller empfohlene Typen.

Wenn mdglich, Akkus und Batterien herausnehmen und getrennt (vor Kurzschluss ge-
schutzt) aufbewahren, wenn die Waage Uber einen langeren Zeitraum nicht genutzt
wird. Auslaufen von Batterieflissigkeit konnte die Waage beschadigen.

Netzbetrieb mit Akku:

Entfernen Sie wenn moglich den Akku, wenn Sie die Waage mit dem Netzadapter
betreiben mochten, da der Akku sonst Uberhitzen kann. Wenn dies nicht mdglich ist,
betreiben Sie die Waage nicht langer als 48 Stunden mit dem Netzadapter.

Aufladen:
e Batterien durfen niemals aufgeladen werden.

e Zum Aufladen von Akkus nur den mitgelieferten Netzadapter verwenden, da
Akku und Ladegerat aufeinander abgestimmt sind.

e Trennen Sie den Akku unverziglich von der Stromversorgung und mdglichst
auch von der Waage, falls dieser Gerliche entwickelt, heild wird, sich verfarbt
oder verformt.

e Benutzen Sie die Waage nicht, wahrend der Akku aufgeladen wird.
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Bei Austritt von Batteriefllissigkeit:

Aus beschadigten Akkus und Batterien kann Flussigkeit austreten. Beachten Sie daher
folgendes:

3.1

Vermeiden Sie den Kontakt zwischen auslaufender Flissigkeit und lhrer Haut,
Augen oder Kleidung.

Tragen Sie Schutzkleidung / -ausrustung, wenn Sie einen defekten Akku oder
eine defekte Batterie berihren und entfernen wollen.

Reinigen Sie mit Batterieflissigkeit in Kontakt gekommene Haut- oder Klei-
dungsstellen grandlich mit einer Seifenlauge und spulen Sie die betroffenen
Stellen anschlieRend grindlich mit klarem Wasser.

Falls Sie Batterieflissigkeit in die Augen bekommen, spulen Sie Ihre Augen um-
gehend mit klarem Wasser aus. Suchen Sie danach sofort einen Arzt auf.

Sicherheitsbewusstes Arbeiten

Fur Arbeiten mit Kran- und Hangewaagen sowie mit Kran gilt grundsatzlich:

Immer mit grof3er Sorgfalt arbeiten, entsprechend den allgemeinen Regeln fir
die Bedienung eines Krans.

Alle Teile (Haken, Ose, Ringe, Seile, Schlingen, Kabel, Ketten, ...) auf iberma-
Rige Abnutzung und Schaden Uberprifen.

Sind an dem Sicherheitsverschluss des Hakens Mangel ersichtlich oder fehlt
dieser sogar, darf die Waage nicht benutzt werden.

Arbeiten Sie nur mit angepasster Geschwindigkeit.
Waage niemals zum Transport von Lasten verwenden.
Nicht unter hangenden Lasten stehen oder gehen.
Hangende Last immer beobachten.

Nicht im Baustellenbereich verwenden.

Niemals die Nennlast von Kran, Kranwaage oder jeder Art von Lastanschlag-
mittel an der Kranwaage Uberschreiten.

Den Kran nur so positionieren, dass die Last senkrecht angehoben wird.
Schwingungen und horizontale Krafte unbedingt vermeiden.

Stolle, Verwindungen (Torsion) und Pendeln (z.B. durch schrages Anhangen)
jeglicher Art verhindern.

Last immer nur so weit anheben wie notig.

Beim Arbeiten mit Kran und Kranwaage personliche Schutzausrustung tragen
(Helm, Sicherheitsschuhe usw.).

Beim Verwiegen von gefahrlichen Gutern (z.B. Schmelzmassen, radioaktives
Material) sind die nationalen Vorschriften fir den Umgang mit Gefahrengut zu
beachten.
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4 Ubersicht iiber das Gerat

4.1 Komponenten

Waage (Vorderansicht)

Fernbedienung

Pos. Bezeichnung Pos. | Bezeichnung
1 Oberer Schakel 5 Antenne
2 Anzeige 6 | Tastatur
3 Tastatur
4 Unterer Schakel
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4.2 Tastatur

HOLD M+ TARE

b4 S50 NET HOLD M+

‘..

Max 1500/3000/6000 kg
d=0.5/1/2 kg

DN/OFF

KERN :rom

BG  SLEEP (=]

Max 12000 kg
Min 100 kg

SLEEP BG/NET TARE 20« ON/OFF

Taste Bezeichnung | Funktion
» Einschalten
ON/OFF » Ausschalten (langer Tastendruck)
ZERO » Nullstellen
TARE » Tarieren
» Summieren
M+ » Zifferanwahl nach rechts
» Menu verlassen
HOLD » Gewichtswert halten (einfrieren)
» Dezimalpunkt verschieben (Justiermodus)
BG/NET » Brutto-/Nettogewicht abrufen
SLEEP » Standby-Modus

HFD-BA-d-2640

de | 25



Ubersicht iiber das Gerit

4.3 Anzeige

Das [V¥] liber dem Symbol wird eingeblendet, wenn

(%] der Akku geladen wird
A/ die Kapazitat des Akkus erschopft ist

HOLD die Data-Hold Funktion aktiv ist
NET die Waage tariert wurde
NP die Gewichtsanzeige stabil ist

2>0< das Gewicht im Bereich um den Nullpunkt liegt
BG das Bruttogewicht angezeigt wird

SLEEP die Waage sich im Standby-Modus befindet

4.4 Funk-Fernbedienung

Mit der Funk-Fernbedienung kann die Waage wie mit der Tastatur bedient werden.
Alle Funktionen (ausgenommen ON/OFF) sind anwahlbar.

Die rote LED muss bei jedem Tastendruck aufleuchten. Wenn sie nicht aufleuchtet,
mussen die Batterien der Fernbedienung ausgetauscht werden.

Reichweite auf freier Flache (unbebaut) ca. 20 m.

Taste Funktion
BG/NET » Brutto-/Nettogewicht abrufen
SLEEP » Standby-Modus

2>0€ > Nullstellen

TARE » Tarieren
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Ubersicht iiber das Gerit

4.5 Symbole auf dem Gerat

Symbol

Beschreibung

ACHTUNG !
K )JATTENTION !
ATTENZIONE !

Nicht unter hangenden Lasten stehen oder gehen.

Nicht im Baustellenbereich verwenden.

Hangende Last immer beobachten.

Ma:{ 1000 kg

(Abbildungsbeispiel)

Hoéchstlast (Max.) der Waage nicht Giberschreiten
(In diesem Beispiel 1000 kg)
Angabe auf tatsachlichem Aufkleber beachten

geprifte
Sicherheit

Das Produkt entspricht den Anforderungen des deut-
schen Produktsicherheitsgesetzes.

HFD-BA-d-2640
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Transport, Handhabung und Lagerung

5 Transport, Handhabung und Lagerung

A WARNUNG

if Hohes Gewicht der Waage
Heben schwerer Lasten kann zu Verletzungen und dauerhaften Be-

eintrachtigungen fuhren (z.B. Schadigungen der Wirbelsaule)
= Entnehmen Sie die Waage nur mit Hilfe einer weiteren Person aus
der Verpackung.

= Benutzen Sie eine Hebevorrichtung, wie z. B. Kran oder Gabel-
stapler, um die Waage aus der Verpackung zu nehmen oder zu
transportieren.

= Sichern Sie die Waage, damit sie beim Anheben und Transportie-
ren nicht herunterfallen kann.

HINWEIS

Entfernen Sie anhangende Lasten vor dem Transport der Waage.

=
0 = Halten Sie die Waage beim Transport niemals am Haken, da dies
zu Beschadigungen der Waage fuhren kann.

= Halten Sie die Waage beim Transport am Gehause, Schakel oder
ggf. Haltegriff.

= Verwenden Sie fur den Transport von schweren Waagen eine ge-
eignete Hebevorrichtung.

28 | de HFD-BA-d-2640



Transport, Handhabung und Lagerung

5.1

Rucktransport / Retoure

INFORMATION

Eine Retoure ist nur innerhalb der Grenzen der allgemeinen Ge-
schaftsbedingungen moglich.

Fur eine Retoure ist die Originalverpackung zu verwenden.
Kranwaagen mit Gebrauchsspuren konnen nicht retourniert werden.

Kranwaagen, die verwendet wurden und somit Gebrauchsspuren aufwei-
sen, kdbnnen nicht mehr retourniert werden.

Kranwaagen sind von KERN & SOHN versiegelt.
e Schakel und Haken sind mit Klebeband versiegelt

e Die Entnahme aus der Verpackung ist durch ein Klebeband versie-
gelt

Die Verletzung des Siegels wird als Gebrauchsspur gewertet und ver-
pflichtet zum Kauf. Retouren sind dann nur noch mdglich, wenn Sie Man-
gel feststellen und den Mangelanspruch gemal den allgemeinen Ge-
schaftsbedingungen geltend machen.

KERN

Abbildungsbeispiel fiir Siegel

Vorgehen bei Riicktransport:

5.2

Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Lieferumfangs vollstandig vorhanden sind

Verpacken Sie alle Teile in der Originalverpackung

AuBerbetriebnahme und Lagerung

Kranwaage vom Kran abnehmen und alle Lastanschlagmittel von der Kran-
waage abnehmen.

Kranwaage in der Originalverpackung lagern.

Waage nicht im Freien lagern.
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6 Montage, Installation und Inbetriebnahme

6.1 Auspacken und Priifen

INFORMATION

Beachten Sie fir den Fall einer Retoure die Hinweise im Kapitel ,Rlck-
transport / Retoure®

Entnehmen Sie alle Teile des Lieferumfangs aus der Verpackung und entfernen Sie
die Verpackungsmaterialien. Uberpriifen Sie anschlieend, ob alle Teile des Lieferum-
fangs vorhanden und unbeschadigt sind.
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Montage, Installation und Inbetriebnahme

6.2 Lieferumfang

A
&

Netzsteckerset

1 X

U
Waage Netzgerat
1x 1x
& &

Betriebsanleitung / Logbuch

1x

6.3 Original-Abmessungen

Prufen Sie vor dem ersten Gebrauch die Abmessungen gemaf den im Anhang aufge-
fuhrten ,Zeichnungen fur die Wartung®. Tragen Sie die gemessenen Werte in die
Checkliste ,Regelmalige Wartung“ im Anhang ein. Verwenden Sie zur Prufung der
Abmessungen immer dasselbe Messprinzip und geeignete Prifmittel.

HFD-BA-d-2640
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6.4 Akku- / Batteriebetrieb

A WARNUNG

Brand- und Explosionsgefahr durch falsche Handhabung von Akkus
und Batterien

Brand oder Explosion kann zu schweren Verletzungen fiihren
— = Beachten Sie unbedingt die Hinweise zu Akkus und Batterien im
Kapitel ,Allgemeine Sicherheitsinformationen®

= Laden Sie Batterien niemals auf. Nur Akkus sind zur Wiederaufla-
dung geeignet.

Der Akku sollte vor der ersten Benutzung mindestens 24 Stunden aufgeladen werden.
Benutzen Sie dazu den mitgelieferten Netzadapter. Die Betriebsdauer des Akkus be-
tragt ca. 60 Stunden.

Die Ladeanzeige informiert Sie Uber den Ladezustand des Akkus (siehe Tabelle).

Ladeanzeige:

Ladeanzeige Beschreibung
rot Akku ist leer
grun Akku ist vollstéandig geladen

Der Akku sollte wieder aufgeladen werden, wenn wahrend des Betriebs auf der An-
zeige folgende Meldung erscheint: lo_bat
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6.5 Aufhangen der Waage
Voraussetzung:

Der Kran bendtigt einen Sicherheitsverschluss (1) damit die Waage nicht herunterfal-
len kann.

Wenn der Sicherheitsverschluss fehlt oder beschadigt ist, bitte den Kranhersteller kon-
taktieren, um einen Haken mit dieser Sicherheitsausstattung zu erhalten.

Die Waage darf nur mit einem Kran mit Drehgelenk verwendet werden.

N
"~

Waage aufhangen:

1. Die Waage an den unteren Haken eines Krans einhangen und den Sicherheits-
verschluss schlie3en.

2. Die obere Ose der Waage muss im Sattel (2) aufliegen.

6.6 Erstinbetriebnahme
Prufen Sie vor der Erstinbetriebnahme die Original-Abmessungen.

Um bei elektronischen Waagen genaue Wageergebnisse zu erhalten, muss die
Waage ihre Betriebstemperatur (siehe Anwarmzeit im Kapitel ,Technische Daten®) er-
reicht haben. Die Waage muss fur diese Anwarmzeit an die Stromversorgung (Netz-
anschluss, Akku oder Batterie) angeschlossen sein.

Die Genauigkeit der Waage ist abhangig von der 6rtlichen Fallbeschleunigung. Unbe-
dingt die Hinweise im Kapitel ,Justierung“ beachten.

HFD-BA-d-2640 de | 33



Eichung

7 Eichung

INFORMATION
Nach der EU-Richtlinie 2014/31EU mussen Waagen geeicht sein, wenn
I sie wie folgt verwendet werden (gesetzlich geregelter Bereich):

e Im geschaftlichen Verkehr, wenn der Preis einer Ware durch Wa-
gung bestimmt wird.

e Bei der Herstellung von Arzneimitteln in Apotheken sowie bei Ana-
lysen im medizinischen und pharmazeutischen Labor.

e Zu amtlichen Zwecken.
e Bei der Herstellung von Fertigpackungen.
Bitte wenden Sie sich im Zweifelsfall an lhr ortliches Eichamt.

Waagen im gesetzlich geregelten Bereich (- geeichte Waagen) missen im Eichgtil-
tigkeitszeitraum die Verkehrsfehlergrenzen einhalten — diese betragen i.d.R. die dop-
pelten Eichfehlergrenzen.

Lauft dieser Eichgultigkeitszeitraum ab, so muss eine Nacheichung erfolgen. Sollte
zum Bestehen dieser Nacheichung eine Justage der Waage zum Einhalten der Eich-
fehlergrenzen notwendig sein, so stellt dies kein Garantiefall dar.

Eichhinweise:

Fir die in den technischen Daten als eichfahig gekennzeichnete Waagen liegt eine
EU-Bauartzulassung vor. Wird die Waage wie oben beschrieben im eichpflichtigen Be-
reich eingesetzt, so muss diese geeicht sein und regelmaldig nachgeeicht werden.

Die Nacheichung einer Waage erfolgt nach den jeweiligen gesetzlichen Bestimmun-
gen der Lander. Die Eichgultigkeitsdauer in Deutschland z. B. betragt fir Waagen in
der Regel 2 Jahre.

Die gesetzlichen Bestimmungen des Verwendungslandes sind zu beachten!
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Eichung

Siegelmarken:

INFORMATION

I Die Eichung der Waage ist ohne die Siegelmarken ungultig.

Bei Waagen mit Bauartzulassung weisen die angebrachten Siegelmarken
darauf hin, dass die Waage nur durch geschulte und autorisierte Fach-
krafte gedffnet und gewartet werden darf. Bei zerstérten Siegelmarken
erlischt die Eichgultigkeit. Die nationalen Gesetze und Vorschriften sind
einzuhalten. In Deutschland ist eine Nacheichung erforderlich.

1 Sicherung Justierschalter
2 Eichdraht
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8 Justierung

Da der Wert der Erdbeschleunigung nicht an jedem Ort der Erde gleich ist, muss jede
Waage — gemafl dem zugrunde liegenden physikalischen Wageprinzip — am Aufstell-
ort auf die dort herrschende Erdbeschleunigung abgestimmt werden (nur wenn die
Waage nicht bereits im Werk auf den Aufstellort justiert wurde). Dieser Justiervorgang
muss bei der ersten Inbetriebnahme, nach jedem Standortwechsel sowie bei Schwan-
kungen der Umgebungstemperatur durchgefihrt werden. Um genaue Messwerte zu
erhalten, empfiehlt es sich zudem, die Waage auch im Wagebetrieb periodisch zu jus-
tieren.

INFORMATION

e In den technischen Daten finden Sie Angaben zu den von KERN
& SOHN empfohlenen Justiergewichten.

o Justiergewichte anderer Toleranzklassen sind mdglich, aber nicht
optimal. Die Genauigkeit des Justiergewichts muss mindestens
der Ablesbarkeit [d] der Waage entsprechen oder besser sein.

e Die Hochstlast der Waage darf bei der Justierung nicht tGberschrit-
ten werden.

e Infos zu Prifgewichten finden Sie im Internet unter:
http://www.kern-sohn.com

e Wenn der Wert des Justiergewichts im Menu |hrer Waage frei aus-
gewahlt werden kann, wahlen Sie ein Justiergewicht moglichst
nahe der Hochstlast der Waage.

Bei eichfahigen Waagen:
e Bei geeichten Waagen ist die externe Justierung gesperrt.

o Um die Zugriffsperre aufzuheben, muss die Siegelmarke
zerstort und der Justierschalter betatigt werden.

o Nach Zerstérung der Siegelmarke muss die Waage durch
eine autorisierte Stelle neu geeicht und eine neue Siegel-
marke angebracht werden, bevor sie wieder in eichpflichtige
Anwendungen verwendet werden darf.
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HINWEIS

= Stellen Sie zur Justage sicher, dass die Umgebungsbedingungen
stabil sind (z.B. Vibrationen oder Luftstrome vermeiden).

= Beachten Sie, dass zur Justage eine Anwarmzeit erforderlich ist,
damit die Waage selbst stabilisiert ist. Die Anwarmzeit finden Sie
in den technischen Daten.

= Stellen Sie sicher, dass bei der Justage nur das Justiergewicht am
Haken hangt und keine weitere Last.

= Bei einem Justierfehler oder falschem Justiergewicht wird eine
Fehlermeldung angezeigt. Wiederholen Sie in diesem Fall den
Justiervorgang.
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Durchfuhrung:

= Waage mit ggf. angehangter
Tragehilfe einschalten

aniii

llll l_‘tl_'l
uu ll_l

= Wahrend des Selbsttests
[TARE] dricken

= <P1---> wird angezeigt

= Passwort ,000“ eingeben
(Navigation im MenU siehe
Kap. 10.1)

= Mit [M+] / [BG/NET] Ziffer an-
wahlen

= Mit [TARE] Wert der Ziffer er-
héhen
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= Mit [ZERO] bestatigen.

4

Die erste Funktion
= <F0 cal> wird angezeigt

A4 -0€ NET HOLD
mmNr

= [ZERO] dricken

= <wunl oFAd> wird angezeigt

h 4 -0 NET HOLD
mEErI
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Justierung

Bei geeichten Geraten Justierschalter an der Unterseite der Waage drlicken.

Waage entlasten, Stabilitdtsanzeige
abwarten

= [ZERO] Taste drlcken,

= Das aktuell eingestellte Jus-
kg tiergewicht wird angezeigt.

m .4 S0 NET HOLD M+ R
L1 r17]

= Mit [M+] / [BG/NET] Ziffer an-
wahlen

= Mit [TARE] Wert der Ziffer er-
hohen. Die jeweils aktive
Stelle blinkt.
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= Mit [ZERO] bestatigen

- = <L oFd> wird angezeigt.

h 4 20€ NET HOLD M+ [ ]
mmNrI

= Justiergewicht anhangen und
Stabilitatsanzeige abwarten

= [ZERO] drucken.

= Nach erfolgter Justierung
fuhrt die Waage einen Selbst-
test durch und kehrt in den
Lo S0C NEr doL  we ‘ Wagemodus zuriick
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9 Betrieb

9.1 Sicherheitshinweise fiir den Betrieb

A WARNUNG
Herabfallende Lasten durch Bruch des Lastaufnahmemittels oder
Fehlanwendung

Schwere Verletzungen oder Tod moéglich, wenn Personen von her-
abfallenden Lasten getroffen werden

= Beachten Sie unbedingt die Hinweise im Kapitel ,Allgemeine Si-
cherheitsinformationen®

= Beachten Sie bei der Bedienung insbesondere die in den Sicher-
heitsinformationen aufgefihrten Hinweise unter ,Sicherheitsbe-
wusstes Arbeiten”

= Kontrollieren Sie die Waage vor jeder Verwendung auf Schaden-
freiheit und einwandfreie Funktion.

= Uberschreiten Sie niemals die angegebene Héchstlast (Max.) der
Waage.

A WARNUNG

if Gefahrdung durch Heben schwerer Lasten
Heben schwerer Lasten kann zu Verletzungen und dauerhaften Be-

eintrachtigungen fiihren (z.B. Schadigungen der Wirbelsaule)

= Achten Sie beim Anheben von schweren Lasten auf die richtige
Korperhaltung (Rucken gerade, Anheben aus den Knien)

= Gehen Sie in die Hocke, wenn Sie die Last wieder abstellen moch-
ten.

= Fragen Sie eine andere Person um Hilfe, wenn Ihnen die Last zu
schwer ist.
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9.2

Waage beladen

FUr gute Wageergebnisse folgendes beachten, Abbildungen siehe nachste Seite:

Nur Lastanschlagmittel verwenden, die eine Ein-Punkt-Aufnahme gewahrleis-
ten und an denen die Waage frei hangen kann.

Keine zu grof3en Lastanschlagmittel verwenden, die keine Ein-Punkt-Aufhan-
gung gewahrleisten.

Keine Mehrfach-Aufhdngungen verwenden.
Nicht an der Last oder an der beladenen Waage ziehen oder schieben.

Nicht waagerecht am Haken ziehen.

Waage beladen:

1.

2.

Den Haken der Waage uber der Last positionieren.

Die Waage so weit herunterfahren, bis die Last an den Haken der Waage ange-
hangt werden kann. Geschwindigkeit reduzieren, wenn die entsprechende Hohe
erreicht wird.

Last an den Haken anhangen. Sicherstellen, dass die Sicherheitslasche ge-
schlossen ist. Wenn die Last mit Schlingen befestigt wird, sicherstellen, dass die
Schlingen vollstandig im Sattel des Waagenhakens aufliegen.

Die Waage mit der Last langsam anheben.

Wenn die Last mit Schlingen befestigt wird, sicherstellen, dass die Last gut aus-
balanciert ist und dass die Schlingen richtig positioniert sind.
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Betrieb

Nur Lastanschlagmittel verwen-
den, die Ein-Punkt-Aufnahme ge-
wabhrleisten und an denen die
Waage frei hangen kann.

Keine zu groRen Lastanschlagmit-
tel verwenden, die keine Ein-

Punkt-Aufhangung gewahrleisten

44| de

HFD-BA-d-2640



Betrieb

HFD-BA-d-2640

Nicht ziehen oder schieben

Keine Mehrfachaufhangungen
verwenden
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Betrieb

9.3

Einschalten / Ausschalten

Einschalten:

ooooool
oooooo

b .4 ->0€ NET HOLD M+ [ = |
mmENI

b 4 ->0€ NET HOLD M+
mmENI

46 | de

[ON/OFF] driicken

Die Anzeige leuchtet auf und die Waage
fuhrt einen Selbsttest durch

Warten, bis die Gewichtsanzeige erscheint

Die Waage ist jetzt wagebereit

[ON/OFF] gedrtickt halten

Die Anzeige schaltet sich aus
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Betrieb

9.4 Nullstellen

Durchfuhrung

= Waage entlasten

= Warten, bis der Pfeil <+> Uber der Stabili-
tatsanzeige erscheint (bei geeichten Gera-
ten auch Uber BG)

= [ZERO] driicken

= Auf der Anzeige erscheint die Nullanzeige
und Uber der Stabilitatsanzeige, >0< und

kg Uber BG wird der Pfeil <+> angezeigt

J
b .4 ->0€ NET HOLD M+ [ = |
mmENI
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9.5 Einfaches Wagen
HINWEIS

= Uberlastungen der Waage iiber die angegebene Hdchstlast
(Max.), abzlglich einer eventuell bereits vorhandenen Ta-

ralast, unbedingt vermeiden. Die Waage konnte hierdurch
beschadigt werden.

= Die Uberschreitung der Héchstlast wird mit der Anzeige <E>
angezeigt. Waage in diesem Fall entlasten bzw. Vorlast ver-
ringern.

= Wagegut an den Haken hangen

= Warten, bis der Pfeil <+> Uber der Stabili-
tatsanzeige erscheint (bei geeichten Gera-
ten auch Uber BG)

= Das Wageergebnis kann abgelesen wer-
den

b 4 -0€ NET HOLD M+
mmEr
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9.6 Tarieren

Durchfuhrung:

= Behalter an den Haken hangen

g

Das Gewicht des Behalters wird angezeigt

= Warten, bis der Pfeil <+> Uber der Stabili-
tatsanzeige erscheint

= [TARE] driicken

= Das Gewicht des Wiegebehalters ist nun in-
tern gespeichert

= Auf der Anzeige erscheint die Nullanzeige
ML S0C NeT oD W OB und Gber NET wird der Pfeil <+> angezeigt
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Betrieb

Wagen mit Tara:

= Wagegut einwiegen

= Warten, bis der Pfeil <+«> lber der Stabili-
tatsanzeige und Uber NET erscheint

= Das Nettogewicht kann abgelesen werden

® e Nach Abnehmen des Behalters erscheint das Gewicht des Behal-
1 ters als negativer Wert (Minus)

e Zum LoOschen des Tarawertes die Kranwaage entlasten und
[ZERO] oder [TARE] drlcken
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Betrieb

9.7 Hold Funktion (nur nicht-eichfahige Gerate)

Durchfuhrung:

= Die Waage befindet sich im Wagemodus

b 4 ->0€ NET HOLD M+
mmENI

= Wagegut an den Haken hangen

= [HOLD] dricken, um den Wert zu halten

= <w<>Uber HOLD signalisiert, dass der Wert
gehalten wird.

= [HOLD] erneut driicken, um gehaltenen
Wert zu l6schen

h 4 -0 NET HOLD M+
L2 il
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Betrieb

9.8 Weitere Funktionen

9.8.1 Summieren (nur nicht-eichfahige Gerate)

Mit dieser Funktion werden die einzelnen Wagewerte durch Drucken der [M+] -Taste
in den Summenspeicher addiert und bei Anschluss eines optionalen Druckers ausge-
geben.

@ e Bei aktiver Summierfunktion erscheint das [¥] Uber dem Symbol

1 M+

e Die Summierfunktion ist nicht aktiv, wenn das Gewicht unter 20d
liegt.

e Nur stabile Wagewerte konnen summiert werden.

Durchfiihrung:

= Waage einschalten

= \Wagegut A an den Haken hangen

= Stabilitatsanzeige abwarten
= [M+] Drucken
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Betrieb

> <ALCLC O > wird angezeigt

= Gewichtswert wird angezeigt

= Wagegut abnehmen und Nullanzeige ab-
warten.

= Wagegut B an den Haken hangen

= Stabilitatsanzeige abwarten

4 -0€ NET HOLD
mmNrI
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Betrieb

= [M+] dricken

= <ACC 02> wird angezeigt

h 4 -0€ NET HOLD
L il

= Gewichtswert wird angezeigt

h 4 -0€ NET HOLD
mEEr

= Danach wird der komplette Gewichtswert
angezeigt

h 4 -0€ NET HOLD
mmErI

= Weitere Wagungen konnen wie oben be-
schrieben summiert werden. Achten Sie
darauf, die Waage zwischen den einzelnen
Wagungen zu entlasten.

= Vorgang kann so oft wiederholt werden, bis
die Kapazitat der Kranwaage erschopft ist.

Einstellung bestatigen

Gesamtsumme anzeigen:

Bei Nullanzeige [M+]-Taste dricken, die Anzahl Wagungen gefolgt vom Gesamtge-
wicht werden 2 sec. lang angezeigt.
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Summenspeicher loschen:

Bei Nullanzeige [M+] Taste dricken, die Anzahl Wagungen gefolgt vom Gesamtge-

wicht werden 2 sec. lang angezeigt. Wahrend dieser Anzeige erneut [ZERO]-Taste
drucken.

Die Daten im Summenspeicher werden geldscht, Das [¥] Uber ,M+“ erlischt.
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Betrieb

9.8.2 Hinterleuchtung ein-/ausschalten

Durchfuhrung:

= Die Waage befindet sich im Wagemodus

= [ZERO] lange driicken, bis die aktuelle Ein-
stellung angezeigt wird.

= [TARE] dricken, um die gewunschte Ein-
stellung zu wahlen.

<bl ar> Hinterleuchtung standig eingeschaltet

<bl oF> Hinterleuchtung ausgeschaltet

<bL Aus - , :
Automatische Hinterleuchtung nur bei Belastung

oder Tastendruck.

= Mit [ZERO] bestatigen.

= Waage kehrt in den Wagemodus zuruck.

b .4 -50€ NET HOLD M+ [ = |
mmENI
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10 Menu

] Wenn in den Menus kein Tastendruck erfolgt, wechselt die Waage nach
1 einiger Zeit automatisch in den Wagemodus.

10.1 Navigation im Menii

Funktion anwahlen
Einstellung anwahlen
Einstellungen @ndern
Einstellung bestatigen

Menii verlassen / Zuriick in
den
Wagemodus

Meniupunkt aktivieren / Aus-
wahl bestatigen
10.1.1 Setup-Menu aufrufen

Durchfuihrung:

oo s

ooooo.

b 4 ->0€ NET HOLD M+
L2 il

HFD-BA-d-2640

430

44

438

4 3d

Mit [TARE] lassen sich die einzelnen Funktio-
nen der Reihe nach anwahlen.

Ausgewahlte Funktion mit [ZERO] bestatigen.
Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

Mit [TARE] kann in den verfligbaren Einstellun-
gen umgeschaltet werden.

[ZERO] drlicken
Die Waage kehrt zuruck ins Menu.

[M+] dricken.
[BG/NET] Taste drucken. (Bei geeichten Gera-
ten)

[HOLD] Taste drucken
Die Auswahl wird bestatigt

= Waage mit ggf. angehangter
Tragehilfe einschalten

= Wahrend des Selbsttests
[TARE] drucken
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= <P1---> wird angezeigt

.4 ->0€ NET HOLD
mmEI

= Passwort ,000“ eingeben

h 4 -0€ NET HOLD
L il

= [M+]/[BG/NET] driicken, um
den Wert der Ziffer erhbhen

= [TARE] driucken, um die
nachste Ziffer anzuwahlen

= [ZERO] drlicken, um Pass-
wort zu bestatigen

= Gewulnschte Einstellung aus-
wahlen (Navigation im Menu
siehe Kap. 10.1)

m .4 S0 NET HOLD M+ B
L T 117
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10.1.2 Parameter einstellen und auswahlen

10.2 Ubersicht iiber das Setup-Menii

1 Standardeinstellungen sind mit einem > markiert.

Funktion

Beschreibung

S—
~—
-'
| l
—
~—

—
l

e—

l |
—

Justierung, s. Kap. 8

c o roo
o0 LT

Waagenkapazitat (Max)
/ Waagentyp einstellen

Nur bei ungeeichten
Geraten

600

1500

M
o
A

m
m

—~ | 3000 Dreibereichswaage

6000

12000

600

1500

S nOLE
2 nbLE 3000 Einbereichswaage

6000

12000

600

1500

3000 Mehrbereichswaage

6000

12000

Anderungen sind nur durch eine Fachkraft
mit fundierten Kenntnissen durchzufiihren.

600

1500

3000 Mehrteilungswaage

6000

12000

HFD-BA-d-2640
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| l
—

—

Funktion Beschreibung

,: :' ,: L-' Slow

' , ' l : Reaktionsgeschwindigkeit

- - mid N )

Nur bei ungeeichten wahlbar langsam, mittel, schnell

Geraten fast

- - ( ,—' !—' Anzeige Interne Auflésung

- ,— || ,— '—" Gravitationskonstante des Aufstellungsortes

- ,—’ I 117 NodE oFF Schnittstellen ausgeschaltet
H Nicht dokumentiert
bBLuE Nicht dokumentiert
=1
i20o

bRud cHO0

HB0O
5600

- , ,’- 0000 Uhrzeit einstellen

—
—l

l |
—_—tee——

Datum einstellen

=
—l

'
—l

1

Multitara eingeschaltet

Multitara ausgeschaltet
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Funktion Beschreibung
O Automatische Abschaltfunktion deaktiviert
5 Waage wird nach 3 min ausgeschaltet
,’— ,—" '—' ,,— 0 Waage wird nach 5 min ausgeschaltet
- Waage wird nach 15 min ausgeschaltet
0 Waage wird nach 30 min ausgeschaltet
C (_1c - .
- - = | XXXXXXX | Uberlast h
, “_',_’,_"_ speicher
C 1z (rl
NN I RO
Gesperrt.
(bei eichfahigen
Geraten)
oFF Auto Zero deaktiviert
C (17 05d Auto Zero bis 0,5 d
e
o 'd Auto Zero bis 1d
(bei nicht eichfahigen
Geréaten) cd Auto Zero bis 2 d
Hd Auto Zero bis 4 d

HFD-BA-d-2640
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Reinigung, Wartung und Instandhaltung

11 Reinigung, Wartung und Instandhaltung

11.1  Reinigung

A WARNUNG

Kurzschluss durch eindringende Fliissigkeiten in das Gerateinnere

= Offnen Sie das Gerat nicht. Im Inneren des Gerates befinden sich
keine zu reinigenden Teile.

A Kurzschluss kann zu Brand und schweren Verletzungen fiihren

= Achten Sie darauf, dass Akkus oder Batterien nicht mit Flissigkei-
ten in Berlhrung kommen.

HINWEIS

= Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel (z.B. Losungs-
mittel), da dies zu Reaktionen mit den Materialien fihrt und diese

beschadigt.

= Verwenden Sie keine Metallbirsten oder Putzschwamme aus
Stahlwolle, da dies zu Beschadigungen der Oberflache fuhrt.

= Achten Sie darauf, dass keine FlUssigkeit in das Gerat eindringt.

Empfohlene Reinigung:

Verwenden Sie zur Reinigung des Gerates ein mildes Reinigungsmittel wie z.B. han-
delsublichen Fensterreiniger und einen weichen Lappen.
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Reinigung, Wartung und Instandhaltung

11.2 Wartung und Instandhaltung
INFORMATION

Wartung und Instandhaltung dirfen nur durch geschultes Fachpersonal
ausgefuhrt werden.

A WARNUNG
Mangelhafte Wartung kann zu Bruch des Lastaufnahmemittels und
A herabfallenden Lasten fiihren

Herabfallende Lasten konnen zu schweren Verletzungen oder Tod
fiihren

= Lassen Sie die Waage regelmaldig von geschultem Fachpersonal
mit fundierten Kenntnissen im Umgang mit Kranwaagen warten.

= Berucksichtigen Sie die Wartungsarbeiten gemafly Kapitel ,War-
tungstabelle®.

= Berlcksichtigen Sie die Wartungsintervalle gemaR Kapitel ,Uber-
prufungsintervalle®.

= Berucksichtigen Sie die nationalen Unfallverhtutungsvorschriften
sowie die Arbeits-, Betriebs- und Sicherheitsvorschriften des Be-
treibers.

= Nehmen Sie die Waage sofort auller Betrieb, wenn Sie Sicher-
heitsmangel und Unstimmigkeiten mit den Checklisten feststellen.

= Austausch von Teilen nur von geschultem Fachpersonal durchflih-
ren lassen. Reparieren Sie die Waage nicht selbst.
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Reinigung, Wartung und Instandhaltung

e Die Wartungen sind gemal} Kapitel ,Wartungstabelle“ durchzuflhren.

e Die Wartungen miissen gemaR den Zeitrdumen in Kapitel ,Uberprifungsinter-
valle® erfolgen.

¢ Die Wartungen durfen nur von geschultem Fachpersonal mit fundierten Kennt-
nissen im Umgang mit Kranwaagen durchgefuhrt werden. Dabei sind die natio-
nalen Unfallverhitungsvorschriften sowie die Arbeits-, Betriebs- und Sicher-
heitsvorschriften des Betreibers zu beachten.

e Zur Uberprifung der Abmessungen nur geeignete Prifmittel / Fiihllehren ver-
wenden.

e Die Ergebnisse der regelmaligen Wartung sind in die Liste Checkliste ,Regel-
mafige Wartung”“ einzutragen.

e Die Ergebnisse der erweiterten Wartung sind in die Liste Checkliste ,Erweiterte
Wartung®.

e Die Lastaufnahmemittel sind vor der Prufung zu reinigen.
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Reinigung, Wartung und Instandhaltung

11.2.1 Prufmitteliiberwachung

Im Rahmen der Qualitatssicherung mussen die messtechnischen Eigenschaften der
Waage und eines eventuell vorhandenen Prufgewichtes in regelmaligen Abstanden
Uberpruft werden. Der verantwortliche Benutzer hat hierfur ein geeignetes Intervall so-
wie die Art und den Umfang dieser Prifung zu definieren. Informationen beztglich der
Prifmitteliberwachung von Waagen sowie der hierfur notwendigen Prifgewichte sind
auf der KERN-Homepage (www.kern-sohn.com) verfugbar. In seinem akkreditierten
Kalibrierlaboratorium kénnen bei KERN schnell und kostenginstig Prifgewichte und
Waagen kalibriert werden (Ruckflihrung auf das nationale Normal).
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11.2.2 Wartungstabelle
RegelmaRige Wartung:

Intervall

Wartung

Vor jeder Nutzung

Einwandfreie Funktion der Anschlagmittel Gberpriifen

Erstinbetriebnahme, dann
alle 3 Monate

Alle Abmessungen priifen und in die Checkliste ,Regelmafige
Wartung® eintragen

Waage und Anschlagmittel (z.B. Haken, Ose) auf Abnutzung (iber-
prifen, wie z. B. plastische Deformation, mechanische Schaden
(Unebenheiten), Kerben, Rillen, Risse, Korrosion, Gewindescha-
den und Verdrehungen.

Sicht- und Funktionsprifung des Drehgelenks.

Die Anbringung der Sicherheitslasche am Haken Uberprufen, au-
Rerdem auf Mangel und einwandfreie Funktion Uberprifen

Uberpriifen, dass der Splint und die Mutter am Schékel nicht lo-
cker sind

Falls eine Abmessung die zuldssige Abweichung von der ur-
springlichen Abmessung (siehe Checkliste ,Regelmafige War-
tung®) Uberschreitet oder sonstige Unstimmigkeiten festgestellt
werden, muss die Waage sofort aul3er Betrieb genommen wer-
den.

Die Waage darf nur von geschultem Fachpersonal repariert wer-
den. Auf keinen Fall selbst reparieren.

Alle Reparaturen und Ersatzteile missen von geschultem Fach-
personal in der Liste ,Ersatzteile und Reparaturen® dokumentiert
werden.

Alle 12 Monate

Alle lasttragenden Teile mussen durch geschultes Fachpersonal
Uberprift und in der Checkliste ,Erweiterte Wartung“ dokumen-
tiert werden

Hinweis:

Wartung® zu beachten.

Bei der Wartung und Prufung auf Abnutzung sind die im Anhang aufgefihrten ,Zeichnungen fur die

Lastaufnahmemittel diirfen in folgenden Féllen auf keinen Fall mehr verwendet werden:
¢ Wenn bei den in der Wartung definierten Prifungen Abweichungen festgestellt werden.

¢ Wenn das Typenschild fehlit.

e Wenn die Hochstlast (Max.) nicht erkenntlich ist.

e Wenn bei Lastaufnahmemitteln Uberlastungen oder sonstige Schadigende Einfliisse bekannt
sind. Die Lastaufnahmemittel miissen in diesem Fall au3er Betrieb genommen werden und dir-
fen erst nach einer erfolgreichen Priifung wieder verwendet werden.
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Reinigung, Wartung und Instandhaltung

11.2.3 Uberpriifungsintervalle

Priifung

Intervall

7 3 12

Taglich Tage Monate Monate

Vollstandigkeit der Komponenten der Kranwaage

X

Sichtpriifung auf Beschadigungen

X

Sicht- und Funktionsprifung der Sicherheitsla-
sche des Hakens

Kontrolle des Splints und der Mutter des Scha-
kels

Verunreinigungen

Kontrolle der
Hochstlast)

Kennzeichnungen (z.B. Max.

Kontrolle aller Abmessungen gemafy Checkliste
~,Regelmalige Wartung*

Erweiterte Wartung
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12 Entsorgung

Altgerate sowie Zubehor gehdren nicht in den Hausmull.
Die Entsorgung von Verpackung und Gerat ist vom Betreiber nach gul-
tigem nationalen oder regionalen Recht des Benutzerortes durchzufiih-

ren.

Das Gerat besteht aus verschiedenen Komponenten und Materialien, wie zum Bei-
spiel:

e Elektronische Komponenten (Platinen, elektrische Leitungen)
e Kunststoff (Gehause)
o Metall (Haken, Schakel)

Eine nicht fachgerechte Entsorgung des Gerates kann schadliche Auswirkungen auf
den Menschen und die Umwelt zur Folge haben.

Durch eine fach- und umweltgerechte Entsorgung kdnnen schadliche Auswirkungen
vermieden und Rohstoffe wiedergewonnen werden.

Bei Akkus oder Batterien:
Entsorgung von Akkus und Batterien:

- Akkus und Batterien gehoren nicht in den Hausmull.

NoF

}“ Die Entsorgung von Akkus und Batterien ist vom Betreiber nach gulti-

—Q gem nationalem oder regionalem Recht des Benutzerortes durchzu-
fuhren.
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INFORMATION

Die nachfolgenden Informationen sind gultig fur Deutschland.

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien und Akkus sind wir als Handler
gemal} Batteriegesetz verpflichtet, Endverbraucher auf folgendes hinzuweisen:

Endverbraucher sind zur Ruckgabe gebrauchter Batterien und Akkus gesetzlich
verpflichtet.

Batterien und Akkus kénnen nach Gebrauch unentgeltlich in kommunalen Sam-
melstellen oder im Handel zuriickgegeben werden. Dabei muss das Ubliche Ge-
brauchsende der Batterien/Akkus erreicht sein, ansonsten muss Vorsorge ge-
gen Kurzschluss getroffen werden.

Die Rickgabemoglichkeit beschrankt sich auf Batterien und Akkus der Art, die
wir in unserem Sortiment fuhren oder gefuhrt haben, sowie auf die Menge, de-
ren sich Endverbraucher Ublicherweise entledigen.

Eine durchgestrichene Mulltonne bedeutet, dass Sie die Batterien oder Akkus
auf keinen Fall im Hausmull entsorgen durfen. Alte Batterien oder Akkus kdnnen
Schadstoffe enthalten, welche bei nicht fachgerechter Entsorgung, Mensch und
Umwelt schadigen kénnen.

X

o

©
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13  Gewabhrleistung

Der Anspruch auf Gewahrleistung besteht nur bei Mangeln, die bereits zum Zeitpunkt
des Kaufs vorliegen.

Die Gewahrleistung erlischt bei
¢ Nichtbeachten unserer Vorgaben in der Betriebsanleitung
e Verwendung auf3erhalb der beschriebenen Anwendungen
e Sachwidriger Verwendung
e Veranderung oder Offnen des Gerates
e Mechanische Beschadigung und Beschadigung durch Medien / Flussigkeiten
e Naturlichem Verschleild und Abnutzung
e Nicht sachgemaler Aufstellung oder elektrische Installation
e Uberlastung des Messwerkes

e Fallenlassen der Waage
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14  Fehler und Storungen

141 Fehlermeldungen

Fehlermeldung Erlauterung Mégliche Ursachen / Beseitigung
Err | Falsches Datum Eeart]um im Format “yy;mm;dd“ einge-
Errd Falsche Uhrzeit :)J:r:zelt im Format “hh;mm;ss” einge-
¢ Nullstellbereich Uberschritten
Err4 Fehler beim Nullstellen Prifen, ob die Waage, nicht belastet
wird
UnsachmaRige Bedienung der
-
Err5 Tastaturfehler Waage
ErrE Wert auRerhalb A/D Wandler ° Befc.hédigte Wég.ezelle
Bereich Beschadigte Elektronik
Errml Fehler ,Prozentbestimmung® Wert auf >0.5 d erhdhen
. . Wert des Justiergewichts Uberpru-
-
E-rH Falsches Justiergewicht fen. s. Kap. 1
o Luftzug/Luftbewegungen
Errg Die Gewichtsanzeige andert sich | * | Vib"rationen des Tiscihes/Bode.ns
fortwahrend Die Wageplatte hat Beriihrung mit
Fremdkorpern.
Err {0 Keine WLAN-Verbindung Menueinstellung
o ,F5 com®mode®wifi* priifen
c_ Fehler "Kommunikationsproto- Kommunikationseinstellungen Gber-
U koll* priifen
Fehler .Summieren® e Anzahl Summiervorgange > 99
: ”
Errlc Kapazitat der Waage erschopft
Err {5 Fehler ,Gravitationskonstante* Wert auRerhalb Bereich 09.xx -1.0xx
Fehler ,Tarieren® Tarierbereich unter- oder tberschrit-
Err 7 ¢
en
Nullpunkt konnte nicht initialisiert | ® Messzelle defekt / Uberlastet
werden e Gegenstande auf der Plattform /
Err {9 Berlhrung
e Main Board defekt
Justierung erforderlich
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Fehlermeldung

Erlauterung

Mogliche Ursachen / Beseitigung

e Last verringern

--pobL-- Hochstlast Uberschritten Prifen, ob die Waage beschadigt

wurde
Unterlast e Minusgewicht

--Lo-- Plattform Uberprifen und neu starten
oder justieren.

FR A o Wert des Justiergewichts Uber-

e h/, ' ' | Fehler beim Justieren priifen, s. Kap. 1

L/ FR L . .
Justiervorgang wiederholen

bRLo/LobR | Kapazitat des Akkus erschopft | Akku laden
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14.2 Storungen

Bei einer Storung im Programmablauf sollte die Waage kurz ausgeschaltet und von
der Betriebsspannung getrennt werden. Der Wagevorgang muss dann wieder von

vorne begonnen werden.

Storung

Mogliche Ursache

Die Anzeige leuchtet nicht

o Die Waage ist nicht eingeschaltet.
o Die Batterie wurde nicht eingesteckt.
e Die Batterie ist leer.

Die Waage lasst sich nicht ein-
schalten

o Batterie leer oder defekt
¢ [ON/OFF] defekt
¢ [ON/OFF] nicht korrekt betatigt

Die Anzeige reagiert nicht auf
Lastanderungen

e Lastzelle defekt
e Lastzellen-Verkabelung defekt

Die Gewichtsanzeige andert sich
fortwahrend

o Luftzug/Luftbewegungen

e Vibrationen am Haken

¢ Angehangte Last bewegt sich

e Der Haken hat Berlihrung mit Fremdkoérpern

¢ Elektromagnetische Felder/ Statische Aufladung (anderen
Aufstellort wahlen/ falls moglich stérendes Gerat ausschal-
ten)

e |astzelle defekt

Das Wageergebnis ist
offensichtlich falsch

o Die Waagenanzeige steht nicht auf Null bei entlasteter
Waage

¢ Die Justierung wurde mit falschem oder ungenauem Justier-
gewicht vorgenommen

e Falsche Wageeinheit gewahlt
e Es herrschen starke Temperaturschwankungen.

o Elektromagnetische Felder / Statische Aufladung (anderen
Aufstellort wahlen / falls moglich, stérendes Gerat ausschal-
ten)

Fernbedienung funktioniert nicht

o Batterien leer, neue Batterien einlegen
e Entfernung zwischen Waage und Fernbedienung zu grof3
e Hindernisse blockieren den Empfang
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Zeichnungen fiir die Wartung

A1  Zeichnungen fir die Wartung

Modell Gesamt- Schakel
lange

F E G a b Cc
HFD 600K 270 23 23 16 50,8 23
HFD 1T-4 270 23 23 16 50,8 23
HFD 3T-3 275 26,5 26,5 22 58 26,5
HFD 6T-3 320 30 30 25,4 68,3 30
HFD 10T-3 330 36 36 31,75 82,6 36

b

u//
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Checkliste ,,RegelmiaBige Wartung“

A2 Checkliste ,RegelmaRige Wartung*“
Kranwaage Modell: Serien-Nr.:
Linge | Oberer Schikel Unterer Schiékel Anschlagésen
Abnutzung ( Abnutzung ( Abstand
siehe graue siehe graue . f
F a b c Felder) Splint & Mutter a b ¢ Felder) Splint & Mutter
Keine Ver- Keine Verfor- 19
formungen festsitzend o o o, | mungen oder . 0 ..
1% 1% | 1% | 5% oder Risse 1% (1% | 5% Risse festsitzend Datum Priifer

Vor ers-

tem Ge-

brauch

3 Monate

6 Monate

9 Monate

12 Monate s. Checkliste ,,Erweiterte Wartung“

15 Monate

18 Monate

21 Monate

24 Monate s. Checkliste ,,Erweiterte Wartung“
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Checkliste ,,RegelmaBige Wartung“

Zur Kopie
Kranwaage Modell: Serien-Nr.:
Linge | Oberer Schikel Unterer Schiékel Anschlagésen
Abnutzung ( Abnutzung ( Abstand
siehe graue siehe graue . f
F a b c Felder) Splint & Mutter a b ¢ Felder) Splint & Mutter
Keine Ver- Keine Verfor- 19
formungen festsitzend o o o, | Mungen oder . 0 ..
1% 1% | 1% | 5% oder Risse 1% (1% | 5% Risse festsitzend Datum Priifer

Vor ers-

tem Ge-

brauch

3 Monate

6 Monate

9 Monate

12 Monate s. Checkliste ,,Erweiterte Wartung“

15 Monate

18 Monate

21 Monate

24 Monate s. Checkliste ,,Erweiterte Wartung“

76 | de

HFD-BA-d-2640




Checkliste ,,Erweiterte Wartung*

A3 Checkliste ,,Erweiterte Wartung“

Kranwaage

Modell

Serien-Nr.

Intervall

Oberer Schikel

Unterer Schikel

Anschlagésen

Datum

Name

Unterschrift

12 Monate

24 Monate

36 Monate

48 Monate

60 Monate
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Checkliste ,,Erweiterte Wartung

Zur Kopie

Kranwaage

Modell

Serien-Nr.

Intervall Oberer Schikel

Unterer Schakel

Anschlag6sen

Datum

Name

Unterschrift

12 Monate

24 Monate

36 Monate

48 Monate

60 Monate
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Ersatzteile und Reparaturen

A4  Ersatzteile und Reparaturen

Kranwaage

Modell

Serien-Nr.

Teil

MaBRnahme

Datum

Name

Unterschrift
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Zur Kopie
Kranwaage Modell Serien-Nr.
Teil MaBnahme Datum Name Unterschrift
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Konformitatserklarung

A5 Konformitatserklarung

INFORMATION

Die aktuelle EG/EU-Konformitatserklarung finden Sie online unter:
www.kern-sohn.com/ce
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