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Eckschutzprofil
Typ H, gelb-schwarz, 1m, magnetisch

SKU: WPP006101

GTIN: 4251182814893

Beständig gegen Öle, Fette und viele Lösungsmittel.

Einfache und kostengünstige Installation.

Prüfsiegel / Zertifizierung: Brandprüfung nach DIN EN 
13501-1 / Klasse E

Tiefe/Länge: 1 m

Breite: 45 mm

Höhe : 45 mm

Material: Polyurethanschaum

Materialoberfläche: PU-Folie

Materialeigenschaften: Flexibel   
Temperaturbeständig von -40 °C bis 100 °C   
Feuchtigkeitsbeständig   
Shore-Härte (Shore A), ca. 40

Farbe: Gelb - schwarz

Form: Typ H

Einsatzbereich: Innen- und Außenbereich

Temperaturbereich: -40 °C bis 100 °C

Art der Montage: Magnetisch

Montageort: Maschinen | Mobiles Inventar | Fahrzeuge 
| Wände | Gänge

Besonderheiten: Licht- und witterungsbeständiger Kleb-
stoff   
Klebekraft 21 N/25 mm   
Gekennzeichnet gemäß ASR A1.3

Auslieferung erfolgt: Fertig vormontiert

Nettogewicht: 0.501 kg

Garantie: 1 Jahr


