SAUTER TVS 20KN100

KERN

Premium-Prifstand mit Schrittmotor flr prazises Prifen bis 20 kN

Erstellungsdatum: 02.10.2026

Marke Sauter
Produktkategorie Priifstand
Produktgruppe Motorisierter Prifstand

Produktfamilie TVS

Messsystem

Langenmessgerat mit

Léngenmessgerat Display

Display

Display-Art LED Segmente
Terminal - Display-Art 7 Segment LED
Display Ziffernhche - Kleinste Ziffer 9 mm

Display Ziffernhche 14 mm

Bauform

Abmessungen (BxTxH) 250%400%x1550 mm

Abmessungen komplett montiert
(BxTxH)

Material Gehause

Material Displaygehduse
Antriebsart

400%250%1550 mm

Metall, lackiert
Metall, lackiert
Schrittmotor

Gewindebohrung M 12
4x Gewindebohrung M10

Gewindebohrung - 1x

Montage - Kraftausleitung

Montage - Krafteinleitung

M12, 4x M10
Erzeugte Kraft [Max] 20 kN
Verfahrgeschwindigkeit [Min] 1 mm/min

Verfahrgeschwindigkeit [Max] 100 mm/min
Verfahrgeschwindigkeit

1%
Schwankung
Fihrungssaule(n) Abstand 215 mm
Flhrungssaule(n) Lange 113,5 cm
Verfahrweg [Max] 210 mm

Geschwindigkeitsanzeige v
Wiederholungsfunktion v

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung Netzteil
Netzteil Art Eingebautes Netzteil
Steckernetzteil / Adapter fir

Lander - im Lieferumfang EURO

Steckernetzteil / Adapter fir EURO
a i UK

Lander - Optional cH

Eingangspannung Netzteil / Strom
[Max]

Stromversorgung abnehmbar

Eingangspannung Gerat / Strom
[Max]

Strombuchse fiir Netzteil

230 V AC, 50 Hz
fest angeschlossen
~220V - 240V AC; 50 Hz

Kaltgeratekabel

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min] -10 °C
Lagertemperatur [Max] 40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit 2d

(ABbxn;izs;ungen Verpackung 600x410%1780 mm
Versandart Spedition
Nettogewicht ca. 150 kg
Bruttogewicht ca. 170 kg
Versandgewicht 167 kg
Volumengewicht 87,6 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761182325
Warennummer (Zolltarifnummer) 90249000
Garantiezeit 36 mon

keine Stoffe liber der
zulassigen Konzentration

REACH-Einstufung
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