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1 Zu diesem Dokument

1 Zu diesem Dokument

Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Gerates.

Bewahren Sie diese Dokumentation griffbereit auf, um bei Bedarf
nachschlagen zu kénnen.

Verwenden Sie stets das vollstandige Original dieser Bedienungsanleitung.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und machen Sie
sich mit dem Produkt vertraut, bevor Sie es einsetzen.

Geben Sie diese Bedienungsanleitung an spéatere Nutzer des Produktes
weiter.

Beachten Sie besonders die Sicherheits- und Warnhinweise, um
Verletzungen und Produktschéden zu vermeiden.

2 Sicherheit und Entsorgung
2.1 Sicherheit

Allgemeine Sicherheitshinweise

Verwenden Sie das Produkt nur sach- und bestimmungsgemaf und
innerhalb der in den technischen Daten vorgegebenen Parameter.

Wenden Sie keine Gewalt an.

Nehmen Sie das Gerét nicht in Betrieb, wenn es Beschadigungen am
Gehéause oder an angeschlossenen Leitungen aufweist.

Auch von den zu messenden Objekten bzw. dem Messumfeld kénnen
Gefahren ausgehen. Beachten Sie bei der Durchfihrung von Messungen die
vor Ort gultigen Sicherheitsbestimmungen.

Lagern Sie das Produkt nicht zusammen mit L6sungsmitteln.
Verwenden Sie keine Trockenmittel.

Fuhren Sie nur die Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an diesem Gerat
durch, die in dieser Dokumentation beschrieben sind. Halten Sie sich dabei
an die vorgegebenen Handlungsschritte.

Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile von Testo.

Batterien und Akkus

Die unsachgeméfe Verwendung von Batterien und Akkus kann zu
Zerstdrung der Batterien und Akkus, Verletzungen durch Stromstofe, Feuer
oder zum Auslaufen von chemischen Flussigkeiten fuhren.



2 Sicherheit und Entsorgung

Setzen Sie die mitgelieferten Batterien und Akkus nur entsprechend den
Anweisungen in der Bedienungsanleitung ein.

SchlieRen Sie die Batterien und Akkus nicht kurz.

Nehmen Sie die Batterien und Akkus nicht auseinander und modifizieren Sie
sie nicht.

Setzen Sie die Batterien und Akkus nicht starken Sté3en, Wasser, Feuer
oder Temperaturen Uber 60 °C aus.

Lagern Sie die Batterien und Akkus nicht in der Nahe von metallischen
Gegenstanden.

Bei Kontakt mit Batterieflissigkeit: Waschen Sie die betroffenen Regionen
grindlich mit Wasser ab und konsultieren Sie gegebenenfalls einen Arzt.

Verwenden Sie keine undichten oder beschadigten Batterien und Akkus.
Warnhinweise

Beachten Sie stets Informationen, die durch folgende Warnhinweise
gekennzeichnet sind. Treffen Sie die angegebenen Vorsichtsmafnahmen!

A GEFAHR

Lebensgefahr!

A WARNUNG
Weist auf mdgliche schwere Verletzungen hin.

A VORSICHT
Weist auf mdgliche leichte Verletzungen hin.

ACHTUNG

Weist auf mdgliche Sachschaden hin.

2.2 Entsorgung

e Entsorgen Sie defekte Akkus und leere Batterien entsprechend den giiltigen
gesetzlichen Bestimmungen.

Fihren Sie das Produkt nach Ende der Nutzungszeit der getrennten
Sammlung fir Elektro- und Elektronikgerate zu (lokale Vorschriften
beachten) oder geben Sie das Produkt an Testo zur Entsorgung zurlck.

=mm \WEEE-Reg.-Nr. DE 75334352

o
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3 Produktspezifische Hinweise

3 Produktspezifische Hinweise

¢ Nicht an spannungsfiihrenden Teilen messen!

e Handgriffe und Zuleitungen nicht Temperaturen tUber 70°C aussetzen, wenn
diese nicht ausdrucklich fir hdhere Temperaturen zugelassen sind.
Temperaturangaben auf Sonden/ Fihlern beziehen sich nur auf den
Messbereich der Sensorik.

e Messgerat nur 6ffnen, wenn dies zu Wartungs- oder
Instandhaltungszwecken ausdricklich in der Dokumentation beschrieben ist.

4 Bestimmungsgemale Verwendung

Das testo 535 ist ein handliches und robustes Messgeréat zur Erfassung von
CO2-Umgebungswerten. Es dient zur Gefahrenvermeidung und ist nur fir den
Einsatz in Innenrdumen bestimmt.

Einsatzgebiete sind beispielsweise

e Bewertung des Innenraumklimas

e Heizungen mit raumluftabhangiger Betriebsweise

e Luftungsanlagen

In folgenden Bereichen darf das Produkt nicht eingesetzt werden:
¢ In explosionsgefahrdeten Bereichen.

e Fur diagnostische Messungen im medizinischen Bereich.



5 Produktbeschreibung

5 Produktbeschreibung
5.1 Geratelubersicht

1 Bedientasten 2 Display
3 Fihler 4 Lautsprecher fur Alarmton
5 Batteriefach

Symbolerklarung

& Bedienungsanleitung beachten



6 Erste Schritte

6 Erste Schritte

6.1 Batterien einlegen / wechseln

A WARNUNG
Schwerwiegende Verletzungsgefahr des Anwenders und/oder
Zerstorung des Geréates.
Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterien durch einen falschen
Typ ersetzt werden.

- Nur nicht wiederaufladbare Alkaline-Batterien benutzen.
| Das Gerét ist ausgeschaltet.

1| Batteriefach (Gerateriickseite) per Schnappverschluss 6ffnen.

2| Batterien (3 x 1,5 V AA Alkaline-
Batterie) einlegen bzw. tauschen.

Polung beachten!

3| Batteriefach schliel3en.

Bei langerem Nichtgebrauch: Batterien entnehmen.

Symbolerkléarung

Kinder unter 6 Jahren nicht mit Batterien spielen lassen.
Batterien nicht in den Mull werfen.

Batterien nicht aufladen.

Batterien nicht in die N&ahe von Feuer bringen.

Batterien sind recycelbar.

Cond iy



6 Erste Schritte

6.2 Produkt kennenlernen

6.2.1 Fuhler anschliel3en

Die bendtigten Fihler sind fest angeschlossen bzw. integriert. Ein Anschluss
von weiteren Fuhlern ist nicht moglich.

6.2.2 Gerat ein- und ausschalten
Einschalten

-Taste lange driicken (2 sec).

Die Messansicht wird getffnet:

Der aktuelle Messwert wird angezeigt bzw. leuchtet, wenn kein
Messwert verfugbar ist.

Ausschalten

-Taste lange driicken (2 sec).

Die Display-Anzeige erlischt.

6.2.3 Display-Beleuchtung ein- und ausschalten

Das Messgerét ist eingeschaltet.
Taste lange driicken (2 sec).

Die Display-Beleuchtung wird ein- oder ausgeschaltet.

10



6 Erste Schritte

6.3 Bluetooth®Verbindung herstellen

Das Geraét lasst sich per Bluetooth®-Verbindung mit der testo Smart
App verbinden

Das Messgerét ist eingeschaltet.

Zum erstmaligen Aktivieren der
Bluetooth®-Verbindung lange (ca. 2
sec) die Taste < driicken.

Wahrend das Geréat versucht, eine
Bluetooth®-Verbindung aufzubauen,

blinkt das $-Icon im Display.

Bluetooth® bleibt so lange aktiviert,
bis es manuell Uber langes Driicken
(ca. 2 sec) der Taste <« deaktiviert
wird.

Das Messgeréat speichert die
Bluetooth® Einstellung und startet je
nach Konfiguration mit aktiviertem
bzw. deaktiviertem Bluetooth®.

11



6 Erste Schritte

6.3.1

12

Bluetooth®-Verbindung zu testo Smart App
herstellen

Um eine Verbindung via Bluetooth® herstellen zu kdnnen
bendtigen Sie ein Tablet oder Smartphone, auf dem Sie
die testo Smart App bereits installiert haben.

Die App erhalten Sie fur iOS Gerate im AppStore oder fur SMART
Android-Gerate im Play Store. Ok-40

Kompatibilitat:

Erfordert iOS 13.0 oder neuer / Android 8.0 oder neuer, E

erfordert Bluetooth® 4.2. A

Bluetooth® ist im Messgerat aktiviert.

testo Smart App offnen.

Die App sucht automatisch nach Bluetooth®-Geréaten in der
Umgebung.

Im Menu prifen, ob das gewlinschte Gerét verbunden ist.

Ggf. zu verbindendes Geréat nochmals aus- und wieder einschalten,
um das Verbindungsmodul neu zu starten.

Wenn die testo Smart App mit dem Messgerat verbunden ist, wird auf
dem Messgeréat im Display das Symbol 2 angezeigt.

Das Messgerat synchronisiert automatisch seine Datums- und
Zeiteinstellungen mit der testo Smart App.

Im App-Screen erscheint nach erfolgreichem Verbinden der aktuell
gemessene Wert vom Messgerét in der Live-Ansicht.



7 Produkt verwenden

7 Produkt verwenden
7.1

N o oA WODN P

v

Steuerung am Messgerat

Das Gerat ist eingeschaltet.

Die testo Smart App ist auf dem Smartphone installiert und per
Bluetooth® mit dem Gerat verbunden.

Einstellungen und Steuerung erfolgt entweder am Gerét oder per App.

Wenn das Messgerat mit der testo Smart App verbunden ist, kénnen
Einstellungen nur tber die App vorgenommen werden. Das Messgeréat
bleibt dann in der Messansicht und andere Menus, z. B. Einstellungen,
kdnnen nicht gedffnet werden.

Taste Ein/Aus [ MODE/END

Taste Bluetooth®/ <«

Anzeige fur Batterie

Anzeige der gemessenen COz-Konzentration
Ausgewahlte Einheit

Taste Drucken / »

Taste Beleuchtung / MENU/ENTER

13



7 Produkt verwenden

7.1.1 Einstellungen vornehmen
Funktionen anwahlen, 6ffnen und einstellen

1| Zum Anwahlen der Funktionen die entsprechende Taste driicken

Zweitbelegung (Langdruck)

Alle Tasten mit grauer Ecke haben eine Zweitbelegung, die durch langeren
Tastendruck (2 sec) ausgewahlt werden kann.

Einstellbare Funktionen

Auf korrekte Einstellungen achten: Alle Einstellungen werden sofort
tibernommen, es gibt keine Abbrechen-Funktion.

Funktion

Bluetooth® (Langdruck)
*

Pfeil links
b3

Ein/Aus (Langdruck)
(U]

MODE/END
0

Displaybeleuchtung (Langdruck)

14

Einstellméglichkeiten / Bemerkungen

Bluetooth®-Verbindung ein- bzw.
ausschalten

Messwert halten (HOLD-Funktion),
Maximal- / Minimalwert anzeigen.

Im Konfigurationsmodus:
Wert verringern, Option wahlen
Schaltet das Gerat ein oder aus

Punktuelle oder zeitliche
Mittelwertbildung auswéhlen bzw.
beenden.

AUS (Displaybeleuchtung nicht aktiv)
oder EIN (Displaybeleuchtung aktiv)



7 Produkt verwenden

Funktion Einstellmdglichkeiten / Bemerkungen
MENU/ENTER Konfigurationsmodus 6ffnen
E 3

N Zeitliche Messung starten /

punktuelle Messwerte aufzeichnen

(Bedienung auch direkt am Messgerat

mdglich, wenn dieses mit der App
verbunden ist)

Im Konfigurationsmodus:
Eingabe bestatigen

Drucken (Langdruck) Messwerte Uber externen Drucker
= ausgeben
Pfeil rechts Im Konfigurationsmodus:
= Wert erhéhen, Option wahlen
7.1.2 Konfigurationsmodus 6ffnen
v"| Das Gerét ist eingeschaltet und befindet sich in der Messansicht.
1| MENU/ENTER drucken, bis die Anzeige im Display wechselt.
N Das Gerat befindet sich nun im Konfigurationsmodus.
N Mit MENU/ENTER kann zur nachsten Funktion gewechselt werden.
Der Konfigurationsmodus kann jederzeit verlassen werden. Dazu
MODE/END drucken, bis das Geréat zur Messansicht gewechselt hat.
Bereits durchgefiihrte Anderungen im Konfigurationsmodus werden
dabei gespeichert.
7.1.3 Einheit einstellen
v" | Der Konfigurationsmodus ist ge6ffnet, ,UNITS" wird angezeigt.
1| Mit </ » zwischen metrischen (,METR") und imperialen (,IMPER")

MafReinheiten wahlen und mit MENU/ENTER bestatigen.

Die aktuell eingestellte Einheit blinkt.

Mit <€ / > die gewlnschte Einheit einstellen und mit MENU/ENTER
bestatigen.

15



7 Produkt verwenden

7.1.4 Alarmgrenzen einstellen
l‘\

Der Konfigurationsmodus ist ge6ffnet, , ™ min“ wird angezeigt.

Mit < / » den unteren Alarmgrenzwert einstellen und mit
bestéatigen.

I.\
w o

max"“ wird angezeigt.

Mit < / » den oberen Alarmgrenzwert einstellen und mit
bestatigen.

7.1.5 Alarmton einstellen

Der Konfigurationsmodus ist gedtffnet, L0 “wird angezeigt.

Mit < / » den Alarmton aktivieren/deaktivieren (,ON*/ ,OFF*) und mit
bestatigen.

7.1.6 Temperatur und Druck anzeigen

Zur Berechnung der CO2-Konzentration benétigt das Messgerat die
Umgebungstemperatur und den Umgebungsluftdruck.

Diese beiden Parameter werden vom Messgerét gemessen, jedoch nicht als
separate Messwerte ausgegeben, sondern nur im Einstellungsmeni angezeigt.

Der Konfigurationsmodus ist gedffnet.

Mit < / » durch die Konfigurationsmens blattern, bis ,T_AMB*
(ambient temerature) angezeigt wird.

Die aktuelle Umgebungstemperatur wird angezeigt.

Mit <€ / » durch die Konfigurationsmenis blattern, bis ,P_ABS*
(absolute pressure) angezeigt wird.

Der aktuelle Umgebungsluftdruck wird angezeigt.

16



7 Produkt verwenden

7.1.7

7.1.8

Reset der Einstellungsmenits durchfiihren

Der Konfigurationsmodus ist gedffnet, ,M. RES* (Meni-Reset) wird
angezeigt.

Mit <€ / » die gewlinschte Option wahlen und mit
bestatigen:

o NO: Kein Reset durchfiihren.

o YES: Reset durchfiihren. Dabei werden alle verborgenen
Menus wieder angezeigt, die Uber die testo Smart App
ausgeblendet wurden.

Das Gerat wechselt zurlick zur Messansicht.

Reset des Messgerates durchfiihren
Der Konfigurationsmodus ist gedffnet, ,RESET" wird angezeigt.

Mit < / » die gewlinschte Option wahlen und mit
bestatigen:

o NO: Kein Reset durchfiihren.
YES: Reset durchfiihren. Dabei wird das Gerat auf die
Werkseinstellungen zuruckgesetzt.

Das Gerat wechselt zurlick zur Messansicht.

17



7 Produkt verwenden

7.2 Messungen durchfihren

‘/‘ Das Gerat ist eingeschaltet und befindet sich in der Messansicht.

1| Messgerat in der Lage positionieren, in der die Messung durchgefiihrt

werden soll.

ACHTUNG

e Die Sonde enthéalt empfindliche, optische Bauelemente. Bitte behandeln Sie
die Sonde vorsichtig.

e Starke Erschiitterungen verandern die Werkskalibrierung. Prufen der
Messwerte an Frischluft 350...450 ppm CO2 (Stadtluft bis zu 700 ppm CO2).

e Betauen des Fihlers vermeiden, ansonsten Beeintrachtigung der
Langzeitstabilitat. Bei betautem Fihler kann es zu erhéhten CO2-
Messwerten kommen.

e Bei Veranderung der Umgebungstemperatur (Wechsel des Messorts, z. B.
Innen-AuRRen) benétigt der Fuhler / die Sonde eine Angleichphase von
einigen Minuten.

e Nach dem Einschalten des Messgerats erfolgt eine Aufheizphase des
Sensors von ca. 30 s.

e Die CO2-Konzentration im Sensor benétigt ca. 60 s um sich der Umgebung
anzugleichen. Leichtes Schwenken des Fuhlers verkirzt die Angleichzeit.

o Flhler soweit wie mdglich vom Kdérper entfernt halten. So werden Einflisse
durch den CO2-Gehalt der Atemluft vermieden.

7.2.1 Messwert halten, Maximal-/ Minimalwert
anzeigen

Der aktuelle Messwert kann gehalten werden. Die Maximal- und Minimalwerte
seit dem letzten Einschalten des Gerats in der Standardansicht oder wéhrend
einer punktuellen oder zeitlichen Messung kénnen angezeigt werden.

1| <« mehrmals driicken, bis der gewiinschte Wert angezeigt wird.

Es wird rollierend angezeigt:

Hold: gehaltener Messwert
Max: Maximalwert

Min: Minimalwert
Aktueller Messwert

O O O O

18



7 Produkt verwenden

7.2.2 Maximal-/ Minimalwerte zuricksetzen

Die Maximal- / Minimalwerte aller Kanale kdnnen auf den aktuellen Messwert
zurlickgesetzt werden.

mehrmals driicken, bis Max oder Min angezeigt wird.

gedruckt halten (ca. 2 s).

Alle Maximal- bzw. Minimalwerte werden auf den aktuellen Messwert
zuriickgesetzt.

7.2.3 Punktuelle Mittelwertbildung durchfihren

driicken.

® plinkt.

Die Anzahl der aufgenommenen Messwerte wird in der oberen Zeile
angezeigt, der aktuelle Messwert wird in der unteren Zeile angezeigt.

Messwerte (in gewlinschter Anzahl) aufnehmen:

(mehrmals) driicken.

Messung beenden und Mittelwert berechnen:
driicken.
® und < blinken.

Die Anzahl gemessener Werte und der berechnete Punktuelle
Mittelwert werden angezeigt.

Zuriick zur Messansicht wechseln:

driicken.

19



7 Produkt verwenden

7.2.4

20

1

Zeitliche Mittelwertbildung durchfihren

Zweimal MODE/END dricken.

O plinkt.

Die verstrichene Messzeit (mm:ss) wird in der oberen Zeile angezeigt,
der aktuelle Messwert wird in der unteren Zeile angezeigt.

Messung starten:

MENU/ENTER drucken.

Messung unterbrechen / weiterfiihren:
Jeweils MENU/ENTER drucken.

Messung beenden und Mittelwert berechnen:

MODE/END drtcken.
@ und “¢ blinken.

Die Messdauer und der berechnete Zeitliche Mittelwert werden
angezeigt.

Zuriick zur Messansicht wechseln:

MODE/END driicken.



7 Produkt verwenden

7.3 Daten drucken

| Ein testo Bluetooth®/IRDA-Drucker (Art.-Nr. 0554 0622) ist uber
Bluetooth verbunden und eingeschaltet.

Die Intialisierungsphase kann beim erstmaligen Verbindungsaufbau
zwischen dem testo Messgerat und dem testo Bluetooth®/IRDA-
Drucker bis zu 30 Sekunden dauern.

1 ‘ » lang driicken, um die Daten an den Drucker zu Ubertragen.

> ‘ Daten werden ausgedruckt (LED am Drucker leuchtet grun).

testo

Basic view

Measurement parameters

Start time: 19.09.24 11:12:52
End time: 19.09.24 11:13:11
Duration: 19 sec
Measur ing mode: Cont inuous
Measurement cycle: 1 sec

Measurement data
[839] [839]  [839]
/s m*/h hPa

Mean | 5,12 6.818 919,0
Max | 11,23 14.958 919.1
Min | 000 00 9190 __2

[839]
¢
Mean | 26,2
Max | 26,9
Min | 2538
Probe serial no. : 84026839 = 3
Probe name: testo 425 w4
Firmware version: 0.5.8
Area: 0. 3Mm?
Print date: 19.09.24 11:13:43 =5
1 Messparameter 2 Messwerte
3  Firmware-Version und 4 Geratename

Seriennummer
5 Datum und Uhrzeit des Ausdrucks

21



8 Steuerung Uber testo Smart App

8 Steuerung Uber testo Smart App

Wenn das Messgerat mit der testo Smart App verbunden ist, erfolgt die
Bedienung primar tUber die App. Das Messgerat bleibt in der Messansicht und
Einstellungsmeniis kdnnen am Messgerat nicht gedffnet werden.

8.1 Ubersicht Bedienelemente

14:31 w T
1 = Basic view —b5
2_ Live Graphic Table
1100:00:28
25 - 839 : —6
o s 893,2 hea
27,5c
7,20 ms
863,91

+— D
I

Wechsel zwischen den

1| Auswahl der Applikationen 2 Ansichten (Liste, Grafik, Tabelle)

Anzeige der verbundenen

Messgerate inkl. Messwerte 4 Start/Stop

Konfiguration der Messung (je
nach angeschlossenem
5 Messgerat und gewahlter 6 Konfiguration des Messgeréts
Applikation passt sich das Meni
an)

22



8 Steuerung Uber testo Smart App

Weitere Symbole auf der Bedienoberflache der App (ohne Nummerierung)

BEEOEENRR

eine Ebene zurick
Ansicht verlassen
Messdaten / Bericht teilen
Suchen

Favorit

Loéschen

weitere Informationen
Bericht anzeigen
Mehrfachselektion

Das Hauptmenu erreicht man tUber das Symbol E oben links. Um das
Hauptmeni zu verlassen, ein Meni wéahlen oder rechtsklicken auf die gefuhrten
Meniis. Der zuletzt angezeigte Bildschirm wird angezeigt.

B CIEIEC D

Messen [Measure]
Kunde [Customer]
Speicher [Memory]
Sensoren [Sensors]
Einstellungen [Settings]

Hilfe und Information [Help
and Information]

Andere Applikationen [Other
applications]

Be sure. t&

Measure

Customer

Memory

Sensors

Settings

Help and Information

Other applications
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8 Steuerung Uber testo Smart App

8.2 App Optionen
8.2.1 Sprache einstellen

= anklicken.
wahlen.
@ wahlen.

Eine Auswahlliste wird angezeigt.
Gewiinschte Sprache auswahlen.

Die Sprache ist geéndert.

8.2.2 App Info anzeigen

In der App Info wird lhnen die Versions-Nummer der installierten App
angezeigt.

= anklicken.

wahlen.

wahlen.

Die Versionsnummer der App und die ID werden angezeigt.

8.2.3 Tutorial anzeigen

Das Tutorial zeigt Ihnen erste Schritte in der Bedienung der testo Smart
App.

= anklicken.
wahlen.

Das Tutorial wird angezeigt. Durch wischen kénnen Sie im Tutorial die
jeweils nachste Seite anzeigen lassen.

klicken, um das Tutorial zu beenden.
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8 Steuerung Uber testo Smart App

8.3
8.3.1

8.3.2

8.3.3

Applikationsments
Applikationsmenl auswéhlen

= anklicken.

Eine Auswahl an Mendis fir verschiedene Applikationen wird
angezeigt.

Gewiinschte Applikation auswahlen.
Ihre gewahlte Applikation wird angezeigt.

Favoriten festlegen
— anklicken.

Eine Auswahl an Menis fir verschiedene Applikationen wird
angezeigt.

Applikation auswahlen, die Sie als Favorit festlegen mdchten.

7 anklicken.
Der Stern wird orange dargestellt:

Informationen zu einer Applikation
anzeigen

= anklicken.
Eine Auswahl der Applikationen wird angezeigt.
&) ankiicken.

Die Informationen zu einer Applikation werden angezeigt.
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8 Steuerung Uber testo Smart App

8.4 Messgerateeinstellungen vornehmen

26

v

1

v

v

Das Messgerat ist mit der testo Smart App verbunden.

E anklicken.
Das Hauptmen( wird geéffnet.
Sensoren anklicken.

Das Menu Sensoren wird gedffnet.
Gewiinschtes Messgerat anklicken.

Informationen zu Model, Artikelnummer, Seriennummer und
Firmware-Version werden angezeigt.

Reiter Einstellungen anklicken.

Ein Fenster mit Einstellungen des jeweiligen Messgerats wird
geoffnet.

Es kdénnen neben den, im Messgerét vornehmbaren Einstellungen,
zusétzliche Einstellungen vorgenommen werden.



8 Steuerung Uber testo Smart App

Auf den blauen Text unter einer
Einstellungsiberschrift klicken, um
Einstellungen zu aktivieren bzw.
deaktivieren oder in ein
Eingabefenster zu kommen um
einen konkreten Wert einzugeben
oder eine Einheit auszuwahlen.

Details zu den Einstellméglichkeiten
siehe folgende Unterkapitel.

Anderungen an den
Messgerateeinstellungen in der App
werden direkt an das Messgerat
Ubertragen. Die Synchronisierung
mit der App wird auf dem Messgerét
mit ,SYNC DONE" bestatigt.

15:38

& testo512-1

INFORMATION SETTINGS

Customization instrument menu

Auto-off

Audible alarm

Set air density

Activate Damping

Average of the Measured Values

Differential pressure
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8 Steuerung Uber testo Smart App

8.4.1 Messgeratement konfigurieren

Uber die testo Smart App kann eingestellt werden, welche Einstellungsmeniis
direkt auf dem Messgeréat verfugbar bzw. ausgeblendet sein sollen.

| Reiter Einstellungen im Ment Sensoren ist gedffnet.

1|- Customization instrument menu
aktivieren und auf den blauen Text
Change instrument menu list unter
der Einstellungsuberschrift klicken.

» | Der Dialog Customization
instrument menu wird gedffnet.

Im Messgeréat kann die Anzeige
folgender Mends ein- und
ausgeblendet werden:

Alarme konfigurieren
Alarmton an/aus
Einheit einstellen
Staurohrfaktor

(nur testo 512-1)

o  Absolutdruck

(nur testo 512-1)

O O O O
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14:49

& testo 922

INFORMATION SETTINGS

Customsation instrument menu
Auto-off

Audible alarm

Activate Damping

Average of the Measured Values

Temperature



8 Steuerung Uber testo Smart App

2| Kontrollkastchen fiir die
Messgeratemendis deaktivieren, die
nicht mehr direkt auf dem Messgerat
angezeigt werden sollen.

Customsation instrument menu
Change instrument menu list

» | Die zu den deaktivierten Eintragen 292 Customsation instrument menu
gehorenden Menis werden nach der A..J e folowing fncions il bo viebi in
nachsten Synchronisierung nicht
mehr im Messgeratemeni angezeigt.

TemperatureDehtaTAlarmThreshold

BoeperAlarm

Uber den Menii-Reset
,M.RES" kdnnen diese
Einstellungen zurlickgesetzt
werden und es werden dann )
wieder alle Einstellungsmenus
auf dem Messgeréat angezeigt.

8.4.2 Auto-Off einstellen

| Reiter Einstellungen ist gedffnet.

1| Auto-off aktivieren mit dem Schieber aktivieren.

Das Messgerét schaltet sich nach 10 min ohne Tastenbetatigung
automatisch aus.

Ausnahme: im Display wird ein gehaltener Messwert angezeigt
("Hold" wird angezeigt).
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8 Steuerung Uber testo Smart App

8.4.3 Dampfung aktivieren

Bei stark schwankenden Messwerten empfiehlt sich eine Dampfung der
Messwerte.

Reiter ist gedffnet.
mit dem Schieber aktivieren.

anklicken.

Fenster fur Durchschnitt der gemessenen Werte wird gedffnet.
Wert zwischen 2 bis 20 Messwerten eingeben.
Anderungen an den Messgeréateeinstellungen in der App werden

direkt an das Messgerat ibertragen. Die Synchronisierung mit der
App wird auf dem Messgerat mit ,SYNC DONE" bestatigt.

8.4.4 Alarme konfigurieren

Die Standardansicht mit dem Reiter ist gedffnet.

- .
* anklicken.

auswahlen.

Das Menii mit der Ubersicht der aktivierbaren Alarme wird gedffnet.

Kontrollkastchen anklicken, um einen bestimmten Alarm zu aktivieren.

Auf klicken,

Das Eingabefenster zur Aktivierung und Festlegung von oberen und
unteren Warn- und Alarmwerten wird angezeigt.

anklicken, um die Einstellungen zu bestatigen.
Anderungen an den Messgerateeinstellungen in der App werden

direkt an das Messgerat tUbertragen. Die Synchronisierung mit der
App wird auf dem Messgerat mit ,SYNC DONE" bestatigt.
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8 Steuerung Uber testo Smart App

8.5 Darstellung der Messwerte

Die vorhandenen Messwerte kénnen in verschiedenen Ansichten
dargestellt werden.

Live-Ansicht:

Die von den Messsonden ubertragenen Messwerte kénnen in einer Live-
Ansicht angezeigt werden. Es werden Messwerte aller verbundenen
Messsonden angezeigt.

Grafikansicht:

Es kénnen bis zu vier verschiedene Messwerte grafisch dargestellt werden.
Durch Tippen auf einen Messwert oberhalb des Diagramms kénnen die
anzuzeigenden Messwerte ausgewdahlt werden.

Tabellenansicht:

In der Tabellenansicht werden alle Messwerte nach Datum und Uhrzeit
fortlaufend angezeigt. Durch Driicken auf <« » kdnnen verschiedene
Messwerte der einzelnen Messsonden angezeigt werden.

8.6 Ansicht einstellen

¥ anklicken.
auswahlen.

Eine Ubersicht aller Messkanéle und deren Messparameter wird
angezeigt.

Deaktivieren Sie den ,Haken", um einen Messkanal eines Messgeréts
auszublenden.

V¥ anklicken, um die Einheit eines Messkanals auszuwahlen.

anklicken, um die Einstellungen zu bestatigen.
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8 Steuerung Uber testo Smart App

8.7 Messwerte exportieren

14:32 R )

& Volume flow outlet
m Date
26.03.24 14:32
2. Add a customer
Attached images

(O]
Bl Write comment

Volume flow @ 631,4vs
Temperature @ 27,4°c
Flow velocity @ 5,26 nvs
Ambient pressure @ 893,2 hra
Recorded by sensor: testo 425 + 839

Actual measurement period

Start time: 26.03.24 14:32:06

< B

EXPORT REPORT

Export (Export) E Bericht (Report)
Schliel3en (Close)

1| = anklicken.

N

‘ Gespeicherte Daten & Berichte auswéhlen.
3

Messung auswahlen anklicken.
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8 Steuerung Uber testo Smart App

8.7.1

8.8

1

Excel (CSV) Export
anklicken.

Eine Auswahl der Export-Mdglichkeiten wird angezeigt.

Export starten anklicken.

Eine Auswahl Uiber die Versand-/Export-Mdglichkeiten wird angezeigt.

Gewiinschte Versand-/Export-Moglichkeiten auswahlen.

PDF Export
E Bericht anklicken.
Auswabhlfenster erscheint.

Falls benétigt, Erstelle PDF mit allen Messwerten (Create PDF with
all readings) Schaltflache aktivieren.

Erstellen (Create) anklicken.

Achten Sie darauf, dass bei Messungen die Option Erstelle PDF mit
allen Messwerten (Create PDF with all readings) aufgrund der sich
ergebenden Dateigrof3e und Seitenanzahl nur bis 30 Seiten méglich ist.
In der Software testo DataControl kénnen die PDF Berichte hingegen
fur alle Messungen ohne Einschrankungen erstellt werden.

Bericht mit allen Informationen wird erstellt.

Auswahlfenster erscheint. Der Bericht kann per E-Mail oder Bluetooth®
versendet werden.

E-Mail oder Bluetooth® anklicken.

Bericht wird versendet.

Firmware-Update durchfihren

Achten Sie darauf, dass der Schalter in Gerate Informationen fur
Update fur verbundene Gerate aktivieren stets aktiviert ist.
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8 Steuerung Uber testo Smart App

09:33

e @ O | =

Instrument Information

Help and Information

Measure

Firmware Version, App Version, Serial Nu

09:33

& Instrument Information

App Version

Tutorial
Customer

Memory Exclusion of Liability

Sensors System Report
Cre

m infromation

Settings

Help and Information

Wenn eine neue Firmware fur lhr
Messgerat verflgbar ist, erscheint
nach dem Verbinden des Gerétes
mit der testo Smart App eine Update-
Benachrichtigung im Screen.

1| Klicken Sie auf Update starten, um
das Update durchzufuhren.

Wenn Sie auf Spater klicken,
erscheint die Update-
Benachrichtigung wieder beim
nachsten Verbinden.

34

The most important functions

Display Exclusion of Liability

Refrigerant Version

AFS algorithm version

Enable update for connected instruments

Network Information
92,168.0.111:53956

Measurement instrument update available. Click
START UPDATE to update the connected
measurement instrument.

Latest version: 0.5.8
New version: 1.0.27

Infos for tester:
Component: 0560 0425
Filename: HDSC_t425sFw.pkg
Path: /private/var/mobile/Containers/Data/
Application/47ACBAA1-3E57-4EA2-B82A-
EF72D1FE2A45/Library/Application Support/
Testo/smartprobesappgen2/persistency/
app_resources/climate_apps/devices/0560
0425/1.0.27/HDSC_t425sFw.pkg

START UPDATE



8 Steuerung Uber testo Smart App

Wahrend des Geréte-Updates darf 14:16 ol ® 0
die Bluetooth-Verbindung nicht
unterbrochen werden.

Das Update muss komplett

durchgefihrt werden und dauert je

nach verwendetem Smartphone ca.

5-10 Minuten. m

Update in progress

It can take some minutes. Please do not
disconnect the measurement instrument
(5%)

Nach dem Update startet das Messgerat neu.
Die Firmware kann im Geratemeni oder tber die App geprift werden.

Ein Neustart der testo Smart App wird nach Durchfiihrung des Geréte-
Updates empfohlen.
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9 Produkt instandhalten

9 Produkt instandhalten

9.1 Batterien einlegen / wechseln

A WARNUNG
Schwerwiegende Verletzungsgefahr des Anwenders und/oder
Zerstorung des Geréates.
Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterien durch einen falschen
Typ ersetzt werden.

- Nur nicht wiederaufladbare Alkaline-Batterien benutzen.
| Das Gerat ist ausgeschaltet.

1| Batteriefach (Gerateriickseite) per Schnappverschluss 6ffnen.

2| Batterien (3 x 1,5 V AA Alkaline-
Batterie) einlegen bzw. tauschen.

Polung beachten!

3| Batteriefach schlieBen.

Bei langerem Nichtgebrauch: Batterien entnehmen.

9.2 Gerat reinigen

1| Reinigen Sie das Gehause des Gerats bei Verschmutzung mit einem
feuchten Tuch.

Verwenden Sie keine scharfen Reinigungs- oder Losungsmittel!

Schwache Haushaltsreiniger oder Seifenlaugen kdnnen verwendet
werden.
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10 Technische Daten testo 535

Eigenschaft
MessgrofRen

Genauigkeit
(bei 25 °C, +1 Digit)

Auflésung
Temperaturkoeffizient
Messbereich
Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Betriebsfeuchte
IP-Klasse
Verschmutzungsgrad
Max. Betriebshthe
Nennleistung

Batterietyp

Standzeit
Abmessungen
Gewicht

Wert

ppm
%

+(100 ppm + 5 % des Messwerts)

1 ppm

+(2 ppm + 0,4 % des Messwerts) / K

0 ... 10.000 ppm

0..+50°C

0..+50°C

0 ... 80 % rF / Nur fur Einsatz in Innenrdumen
IP20

PD2

<2000 m U. NN

2W@ 4,5V DC

3 x 1,5V AA Batterie
(im Lieferumfang enthalten)

>30h
229 x 60 X 28 mm
2299
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11 Tipps

und Hilfe

11 Tipps und Hilfe

11.1 Fragen und Antworten

Frage

O wird angezeigt
(rechts oben in

Display)

Gerat schaltet sich
selbstandig aus

Displayanzeige
reagiert trage

Anzeige:

Anzeige:
Anzeige:

Anzeige:

Anzeige:

Anzeige:

Anzeige:

Anzeige:

38

00000

uuuuu

BT Fail

Print Fail

Probe Fail

OTA Fail

APP Lost

Maogliche Ursache

Méogliche Losung

Batterie des Gerats ist fast Batterie des Gerats
wechseln

leer

e Funktion Auto Off ist

eingeschaltet

e Restkapazitat der

Batterie ist zu gering

Umgebungstemperatur ist

sehr niedrig
FUhlerbruch

Zulassiger Messbereich
wurde Uberschritten
Zulassiger Messbereich
wurde unterschritten
Bluetooth®-Verbindung
konnte nicht hergestellt
werden

Ausdruck konnte nicht
erfolgreich durchgefihrt
werden

Fuhlerbeschadigung

Der Updateprozess ,over
the air* des Messgerats
konnte nicht erfolgreich
abgeschlossen werden.
Verbindung zur testo
Smart App wurde
unterbrochen. Tasten
werden fiir 3 s gesperrt.

Funktion Auto Off
ausschalten

Batterie wechseln.

Umgebungstemperatur
erhdhen

Bitte kontaktieren Sie lhren
Handler oder den Testo-
Kundendienst.

Zuléssigen Messbereich
einhalten

Zulassigen Messbereich
einhalten

Bluetooth®-Verbindungen
Uberprifen.

Messgerat neu starten,
testo Smart App neu
starten.

Bluetooth®-Verbindungen
Uberprufen, ggf. aus- und
wieder einschalten.

Drucker aus- und wieder
einschalten.

Bitte kontaktieren Sie Ihren
Handler oder den Testo-
Kundendienst.

Starten Sie das Messgerat
und die testo Smart App neu
und Uberpriifen Sie die
Bluetooth-Verbindung.
Starten Sie das Messgerat
und die testo Smart App neu
und Uberprifen Sie die
Bluetooth®-Verbindung.



11 Tipps und Hilfe

Falls wir Ihre Frage nicht beantworten konnten: Wenden Sie sich bitte an Ihren
Handler oder den Testo-Kundendienst. Kontaktdaten siehe Riickseite dieses
Dokuments oder Internetseite www.testo.com/service-contact

11.2 Zubehor und Ersatzteile

Beschreibung Artikel-Nr.

Bluetooth®IRDA-Drucker 0554 0622
Wiederaufladbarer Akkupack 3*AA 0554 6100

Eine vollsténdige Liste aller Zubehor- und Ersatzteile finden Sie in den
Produktkatalogen und -broschiiren oder im Internet unter: www.testo.com
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